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Wybrane informacje techniczne opisane są poniżej. Wszystkie dostępne na stronie internetowej 
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https://www.blue-siren.com/collections/water-quality 

 

 



SOLOSiren®  

 

System zapewnia  zbieranie danych i wgląd w program gromadzenia danych środowiskowych. 

Zaprojektowany przez inżynierów projektantów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest to 

wytrzymałe  i przyjazne dla użytkownika urządzenie.  Dzięki wielu opcjom czujników spełnia 

wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z monitorowaniem środowiska. SOLOSiren® jest 

urządzeniem do krótkoterminowego, szybkiego zbierania danych. Dzięki połączeniu mikroprocesora 

o bardzo niskim poborze mocy  SOLOSiren® zapewnia gromadzenia danych na jednym ładowaniu do 

sześciu miesięcy. Bateria jest wymienialna przez użytkownika w prosty sposób. Dzięki uproszczonej, 

definiowanej przez użytkownika szybkości próbkowania, alarmów i transmisji danych można 

monitorować stan badanego środowiska w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Błyskawicznie przesyła 

dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej wybranej lokalizacji FTP. 

Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele krajów i częstotliwości 

komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi.   

 

 

ECOSiren®  

 

System monitorowania środowiska z możliwością podłączenia wielu czujników.  ECOSiren®  to 

autonomiczna, bezprzewodowa platforma monitorująca, która  może być również wykorzystana 

między innymi do badań naukowych. Urządzenie dostarcza dane do komputera na  biurko. 

Wbudowana platforma multimedialna umożliwia bezpośrednie podłączenie opcjonalnej kamery 

wizyjnej wykonującej jednocześnie zdjęcia, które są bezpośrednio skorelowane z odczytami z 

czujników. ECOSiren®  automatycznie wysyła alarmowe wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe z 

obrazami przedstawiającymi szczegóły zdarzenia alarmowego i jego znaczenie. 

Błyskawicznie przesyła dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej 

wybranej lokalizacji FTP. Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele 

krajów i częstotliwości komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi.  Dzięki opcjom czujników 

spełniającym wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z monitorowaniem środowiska, ECOSiren® 

jest urządzeniem do krótko i długoterminowego, szybkiego, zwrotnego pozyskiwania danych 

naukowych i przemysłowych. 



 

 

Monitoring pH wody i ścieków w zakresie  0-14 pH. Całkowicie zanurzalna sonda pH w dowolnej 

świeżej wodzie, wodzie zasolonej lub wodzie przemysłowej o głębokości do 60m. Szklana  membrana 

sondy  umożliwia dyfuzję cząsteczek wodoru przez jego zewnętrzną warstwę, które reagują z 

cząsteczkami wodoru pozostawionymi w płynie. Ten odporny na wysokie temperatury czujnik 

doskonale nadaje się do zastosowania przemysłowego i  do pomiaru ścieków ściekowe. Może on mogą 

monitorować pH poziomy wody o ciśnieniu do 100 PSI z dokładnością +/- 0,002. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Waga: 250 gramów 

Materiał korpusu: termoplastyczny Ryton 

Maksymalna głębokość: 60 m (197 stóp) 

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI 

Dokładność: +/- 0,002 

Napięcie : 3,3 V - 5 V 

Kompensacja temperatury tak 

Rozdzielczość: 0,001 

Zakres pomiarowy : 0,001 - 14.000 

Typ czujnika temperatury  Platinum RTD Class A 

Długość kabla: 3 metry   

Protokół danych: UART i I2C 

Odczyt 1 raz  na sekundę 

Format danych: ASCII 

Temperatura  1 ℃ do 99 ℃ 

 Żywotność maksimum 4 lata   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monitorowanie poziomu rozpuszczonego tlenu w wodzie i ściekach za pomocą tego czujnika. Łatwe 

połączenie z SOLOSiren® co pozwala na zbieranie i wysyłanie bezprzewodowych odczytów czujnika 

DO  do chmury do dalszej analizy. Gdy sonda jest zanurzona, cząsteczki tlenu zaczynają dyfundować 

przez polietylenową membranę sondy przy stam zakresie. Cząsteczki ulegają redukcji w czystym 

srebrze katody i wytwarzają małe napięcie elektryczne, które jest wtedy konwertowane na odczyt 

czujnika  DO. Odczyty można zbierać do 343 metrów za pomocą z dokładnością  ±0,05 mg/L. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Maksymalna głębokość: 343 metry (1125 stóp) 

Maksymalne ciśnienie: 3447 kPa (500 PSI) 

Dokładność: +/- 0,05 mg/L 

Napięcie: 3,3 V - 5 V 

Kompensacja temperatury: tak 

Zakres pomiarowy : 0,01 -100+ mg/L 

        0.1 - 400+ % nasycenia 

Kabel: 1 metr 

Protokół danych: UART i I2C 

Odczyt 1 raz  na sekundę 

Format danych: ASCII 

Zakres temperatury : 1 ℃ do 50 ℃ 

Wewnętrzny czujnik temperatury: brak  

Konserwacja: co 18 miesięcy 

Żywotność maksimum 5 lat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Łatwo mierzy i monitoruje poziomy przewodnictwa elektrycznego EC w przemyśle dla  wody i ścieków. 

Dwie elektrody są zainstalowane w czujniku EC naprzeciwko siebie. Po przyłożeniu napięcia kationy 

przechodzą na ujemną elektrodę podczas gdy aniony przesuwają się do elektrody dodatniej. Im 

większa jest  ilość  elektrolitu w płynie tym większa wartość mierzona EC.  Ten odporny na wysokie 

temperatury czujnik doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych aplikacja do wszelkich 

płynów o głębokości do 60m. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Materiał korpusu: CPVC, grafit, Viton 

Typ czujnika temperatury:  Platyna klasy A, RTD 

Odczyt : 

     Przewodność = μS/cm 

     Całkowite rozpuszczone substancje stałe = ppm 

    Zasolenie = PSU (ppt) 0,00 - 42,00 

Odczyt 1 raz  na sekundę 

Maksymalna głębokość: 60 m (197 stóp) 

Maksymalne ciśnienie: 200 PSI, 13,79 bar 

Zakres: 5 - 200 000 μS/cm 

Dokładność: +/- (0,15 + (0,002*t)) 

Operacyjny 

Napięcie: 3,3 Vdc - 5 Vdc   

Zakres temperatury: 0℃ do 110℃ 

Kompensacja temperatury: tak 

Kabel: 3 metry (10 stóp) 

Protokół danych: UART i I2C 

Format danych: ASCII 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sonda redukcji utleniania 

Bezproblemowo sprawdzaj potencjały utleniania i redukcji za pomocą sonda Blue Siren® ORP 

podłączona do SOLOSiren®. Ta odporna na wysokie temperatury sonda mierzy aktywność elektronów 

w płynach świeżych, solnych, przemysłowych. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Materiał korpusu: termoplastyczny Ryton 

Czas odpowiedzi co 1 sekundę   

Maksymalna głębokość: 60 metrów   

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI, 6,8 bar 

Zakres napięcia : -1 019,9 mV  do 1 019,9 mV 

Dokładność: +/- 1mV 

Napięcie pracy:3,3 V - 5 V 

Zakres temperatury: 1 ℃ do 99 ℃ 

Kompensacja temperatury: N/A Nie dotyczy 

Kabel: 3 metry   

Protokół danych: UART i I2C 

Format danych: ASCII 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sonda WATERSiren™ jest sondą wieloparametrową: temperatury, tlenu rozpuszczonego, 

przewodność plus czujnik mętności w 2,95” instrument o średnicy. Można  zmodyfikować swój pakiet, 

dodając lub odejmując komponenty i akcesoria. 

Opcje obejmują: ORP oraz głębokość i poziom czujniki, adapter USB, 10, 20, 30, 40 i 50m Kable 

podwodne, zintegrowane SDI-12 i Wyjście MODBUS do podłączenia do strony trzeciej urządzenia, 

tablet wyposażony w Bluetooth (Apple i Android) z wytrzymałą obudową, komorą przepływową, 

miedziany zestaw przeciwporostowy, zestaw rur, zestaw telemetryczny i roztwory kalibracyjne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wysokowydajny czujnik kamery LED Blue Siren® 5MP   sprawdza się w wielu zastosowaniach 

wymagających monitoringu wizyjnego. Automatycznie przechowuje obrazy i wysyła je do dowolnego 

serwer lub  strony internetowej. Można zapisywać dane  do bazy danych BlueLive® i zobaczyc swoje 

obrazy podczas przesyłania. Odczyty czujnika automatycznie korelują ze   znacznikami czasu obrazu, 

umożliwiając bardziej dogłębne analiza warunków systemowych. Czujnik kamery jest zbudowany z 

odpornego na uderzenia uretanu i kapsułkowane przy użyciu optycznie przezroczystej żywicy 

epoksydowej. Powietrze jest całkowicie odkurzone z eac. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Pixele: 2592×1944 (domyślnie), 2048×1536, 1920×1080, 

           1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, /   VGA, QVGA, 160×120 

Przetwornik: 1/4” CMOS 

Szybkość transmisji: 115200bps (domyślnie), 19200bps, 38400bps,57600bps, opcjonalnie 

Kąt widzenia: 60 stopni (domyślnie), 120/90/45/30/15/8 stopni 

Ogniskowa: 3,6 mm (domyślnie), 2,8 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16mm/25mm opcjonalnie 

FOV: opcjonalnie 

Balans bieli: automatyczny 

Temperatura pracy : -4℉-140℉  (-2 °C do 77 °C) 

Częstotliwość próbkowania: minimum 1 minuta 

Automatyczne wzmocnienie 

Sterowanie: automatyczne 

Ekspozycja: automatyczna 

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

Automatycznie przesyła dane z monitorów SOLOSiren®,  ECOSiren® i innych urządzeń firmy Bleu 

Siren do BlueLive®, DropBox®, GoogleDrive®, poczty e-mail lub wybranej lokalizacji FTP.  

Wewnętrzny moduł bezprzewodowy 4G LTE na całym świecie obsługuje wiele krajów i częstotliwości 

komórkowych. Ponadto dostępne są również opcje łączności WiFi.  

 

 

 

 



OPROGRAMOWANIE 

 

1. FIELDSiren V113 

 

Program dostarczany bezpłatnie z każdym urządzeniem firmy Blue Siren. Służy on do 

podłączenia urządzenia monitoryjącego firmy Blue Siren do komputera PC  w celu 

zaprogramowania urządzenia monitorującego parametry środowiska lub odczytania 

zarejestrowanych parametrów w sposób „ręczny” w przypadku braku modemu 

bezprzewodowego. 

 

2. Platforma hostingowa BlueLIVE firmy Blue Siren 

 

Firma Blue Siren oferuje dostęp do swojej platformy hostingowej BlueLIVE, na której można 

zbierać i rejestrować  zapisane w urządzeniach monitorujących parametry środowiska.  

Miesięczny koszt usługi hostingowej wynosi 25,00 USD za jedno urządzenie monitoringu 

parametr iw środowiska. Jest to gotowy system rejestracji i wizualizacje rejestrowanych 

parametrów. Platforma BlueLIVE posiada unikalne funkcje, takie jak możliwość zdalnego 

sterowania i programowania urządzenia monitującego czy korelowania rejestrowanych 

danych z obrazami. Jest to gotowe narzędzie do natychmiastowego użycia. 

 

 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szczegółowe informacje techniczne na stronie internetowej producenta firmy Blue Siren 

pod adresem:    https://www.blue-siren.com 

ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. 

ul. Poli Gojawiczyńskiej 13, 44-109 Gliwice 

Telefon: +48 32 330-45-70; +48 32 734-55-72; +48  783-961-709 

Web: https://www.elektro-trading.com.pl 

Mail: et@elektro-trading.com.pl 

https://www.elektro-trading.com.pl/

