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ZDALNY MONITORING PRZEZ ETHERNET  
 
Strona numer 3 
 
 
Moduły do gromadzenia i rejestrowania danych, nadzoru serwerowni, monitorowania energii i automatyzacji fabryk z 
wykorzystaniem niezawodnej komunikacji Ethernet. 
 
Teracom oferuje urządzenia do zdalnego monitorowania oparte na sieci Ethernet, przeznaczone zarówno do pracy 
autonomicznej, jak i integracji z systemami SCADA. Wszystkie urządzenia posiadają graficzny interfejs użytkownika (GUI) 
oparty na przeglądarce internetowej i obsługują co najmniej jeden protokół M2M, co zapewnia elastyczność i łatwość obsługi. 
Przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy 
Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o bezproblemowej obsłudze – nie wymagają dodatkowego 
oprogramowania. Konfiguracja, zdalne monitorowanie i sterowanie odbywają się bezpośrednio za pomocą standardowej 
przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Edge, Opera itp.), dzięki czemu konfiguracja i zarządzanie są proste i intuicyjne. 
 
Jakość i niezawodność 
Wszystkie urządzenia Teracom są zaprojektowane z myślą o długotrwałej niezawodności i objęte 3-letnią gwarancją. 
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ZDALNY MONITORING PRZEZ SIECI KOMÓRKOWE 
 
Strona numer 7 
 
 
Moduły do zdalnego sterowania, monitorowania środowiska i automatyki przemysłowej, działające w oparciu o łączność z 
siecią komórkową. 
 
Nasze kontrolery do zdalnego monitorowania telefonii komórkowej zostały zaprojektowane do pracy w sieciach 
komórkowych, wykorzystując GPRS, 3G i 4G LTE jako główny środek komunikacji bezprzewodowej. Urządzenia te 
stanowią elastyczne i niezawodne rozwiązanie do zdalnego monitorowania w lokalizacjach, w których łączność Ethernet 
(LAN) jest niedostępna lub niepraktyczna. 
 
Łatwa konfiguracja i dostęp przez Internet 
Wszystkie kontrolery posiadają wbudowany serwer WWW, który umożliwia użytkownikom konfigurację i zarządzanie 
urządzeniem za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Edge, Opera itp.) – eliminując 
potrzebę stosowania specjalistycznego oprogramowania. 
 
Niezawodność i długotrwała wydajność 
Wszystkie nasze urządzenia są zaprojektowane z myślą o długotrwałej trwałości i objęte 3-letnią gwarancją. 
 
 
 
 
 
 
CZUJNIKI, DETEKTORY I PRZETWORNIKI 
 
Strona numer 11 
 
Czujniki i detektory 1-Wire i MODBUS RTU do pomiaru temperatury, wilgotności, prądu, napięcia, ciśnienia 
atmosferycznego, dymu oraz przetworniki 0-20/4-20 mA. 
  
Czujniki i detektory odgrywają kluczową rolę w systemach zdalnego monitorowania i sterowania, przetwarzając parametry 
środowiskowe na sygnały elektryczne. Sygnały te są następnie przetwarzane przez urządzenia do zdalnego monitorowania 
Ethernet lub komórkowe w celu gromadzenia danych w czasie rzeczywistym i automatyzacji. 
 
Wszystkie czujniki Teracom posiadają możliwość aktualizacji oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu 
roboczego, co zapewnia ciągłe udoskonalenia i długoterminową niezawodność. 
Dodatkowo, wszystkie czujniki objęte są 3-letnią gwarancją. 
 
 

 
 
 
 
 
OPROGRAMOWANIE, APLIKACJE I NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA 
 
Strona numer 36 
 
Platformy Windows SCADA, aplikacje na Androida i iOS oraz narzędzia pomocnicze do usprawnionego rejestrowania danych, 
zdalnego monitorowania i sterowania. 
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Teracom oferuje urządzenia do zdalnego monitorowania oparte na sieci Ethernet, przeznaczone zarówno do pracy 
autonomicznej, jak i integracji z systemami SCADA. Wszystkie urządzenia posiadają graficzny interfejs użytkownika (GUI) 
oparty na przeglądarce internetowej i obsługują co najmniej jeden protokół M2M, co zapewnia elastyczność i łatwość obsługi. 
 
Przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy  
Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o bezproblemowej obsłudze – nie wymagają dodatkowego 
oprogramowania. Konfiguracja, zdalne monitorowanie i sterowanie odbywają się bezpośrednio za pomocą standardowej 
przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Edge, Opera itp.), dzięki czemu konfiguracja i zarządzanie są proste i intuicyjne. 
 
Jakość i niezawodność 
Wszystkie urządzenia Teracom są zaprojektowane z myślą o długotrwałej niezawodności i objęte 3-letnią gwarancją. 
 
 
 
 
TCW210-TH Temperature and humidity data logger  

 
TCW210-TH to rejestrator danych temperatury i wilgotności z interfejsem Ethernet do komunikacji. Dane w czasie 
rzeczywistym oraz wykresy temperatury, wilgotności i punktu rosy można monitorować za pomocą standardowej 
przeglądarki internetowej (nie jest wymagane specjalne oprogramowanie). 
Urządzenie rejestruje wszystkie monitorowane parametry w wewnętrznej pamięci FLASH. Zapisy są wykonywane w 
poprzednim ustawionym przedziale czasowym i/lub w przypadku wystąpienia alarmu. Pojemność pamięci pozwala na co 
najmniej 36-dniowy zapis z częstotliwością co 1 minutę. Plik dziennika może być okresowo przesyłany na dedykowany 
serwer za pomocą protokołu HTTP Post. 
 
Rejestrator wykorzystuje bufor cykliczny w pamięci FLASH. Po jej zapełnieniu nowe dane nadpisują najstarsze. W ten sposób 
pamięć FLASH przechowuje pełny dziennik przez cały czas. Ze względów bezpieczeństwa nie ma potrzeby czyszczenia 
dziennika. Kopia pełnego dziennika jest zawsze dostępna do pobrania. 
 
TCW210-TH obsługuje czujniki temperatury lub temperatury i wilgotności. Wszystkie można podłączyć do interfejsu 1-Wire 
lub do bardziej zaawansowanego protokołu MODBUS RTU przez RS485. Maksymalna liczba czujników wynosi 8 i nie ma 
znaczenia, który z dwóch interfejsów zostanie użyty. 
TCW210-TH może nawiązać połączenie (HTTP POST) ze zdalnymi serwerami dedykowanymi. Treścią tego POST jest plik XML 
lub JSON. Pliki zawierają aktualne wartości parametrów monitorowania. POST HTTP może być wysyłany okresowo lub w 
przypadku uprzednio ustawionych warunków alarmowych. 
Standardowe protokoły, takie jak SNMP, MODBUS/TCP i HTTP/API, są również dostępne dla aplikacji M2M. 
 
 
 
 
TCW220 Ethernet data logger  

 
 
TCW220 to rejestrator danych Ethernet do ogólnych zastosowań akwizycji danych. Posiada dwa wejścia analogowe o 
rozdzielczości 10 bitów oraz dwa wejścia dyskretne. Obsługuje interfejs 1-Wire dla maksymalnie ośmiu czujników 1-Wire 
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Teracom – dwutlenku węgla, 0/20 mA, prądu przemiennego/stałego, temperatury, wilgotności itp. Rejestrator danych 
Ethernet posiada również dwa przekaźniki ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. 
Wszystkie monitorowane parametry mogą być rejestrowane w ustawionym wcześniej przedziale czasowym i/lub w 
przypadku wystąpienia alarmu. Pamięć jest wystarczająca na co najmniej 36 dni z zapisem co minutę. Plik dziennika może 
być okresowo przesyłany na serwer dedykowany za pomocą protokołu HTTP Post. 
 
Plik XML/JSON ze wszystkimi monitorowanymi parametrami może być okresowo przesyłany na serwer dedykowany za 
pomocą protokołu HTTP Post. Podobnie, serwer odpowiedzi może zwracać polecenia sterujące przekaźnikami. Jest to sposób 
na budowę systemu SCADA. Przekaźniki mogą być aktywowane zdalnie (WEB, SNMP, HTTP, MODBUS TCP/IP itp.) lub lokalnie 
– na podstawie stanu monitorowanych parametrów. Dla każdego parametru można wysłać wiadomość e-mail i trap SNMP 
do maksymalnie pięciu odbiorców. Alarm można również wysłać za pomocą protokołu HTTP Post z plikami statusu XML/JSON. 
 
 
 
 
TCW241 Ethernet IO module  

 
TCW241 to moduł IO z obsługą Modbus TCP/IP. Jest przeznaczony do ogólnego zdalnego monitorowania i sterowania 
Ethernet IO. Urządzenie posiada cztery wejścia cyfrowe, cztery wejścia analogowe i cztery przekaźniki. Interfejs 1-Wire 
obsługuje do ośmiu czujników 1-Wire do pomiaru temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla, prądu przemiennego lub 

stałego itp. 
Przekaźniki modułu IO Ethernet można aktywować zdalnie lub lokalnie. Tak zwana aktywacja zdalna obejmuje przyjazny 
interfejs WWW lub protokoły M2M. Aktywacja lokalna jest możliwa z harmonogramu, stanu pojedynczego parametru lub za 
pomocą funkcji niestandardowych. Funkcja może obejmować do czterech parametrów. 
 
Moduł obsługuje MODBUS TCP/IP, SNMP i API HTTP. 
Moduł posiada zegar czasu rzeczywistego z synchronizacją z serwerem czasu. Służy do zaawansowanego harmonogramu 
przekaźników. Zaawansowany harmonogram może być używany do jednorazowych lub powtarzalnych (tygodniowych) zadań 
włączania/wyłączania przekaźników o wcześniej ustawionych godzinach. 
 
TCW241 może inicjować połączenie (HTTP Post) ze zdalnymi serwerami dedykowanymi. Treścią tego połączenia jest plik 
XML lub JSON. Pliki zawierają bieżące wartości parametrów monitorowania. Wysyłanie połączenia HTTP Post może 
odbywać się okresowo lub po wystąpieniu wcześniej ustawionych warunków alarmowych. 
 
 
 
 
TCW242 Industrial IoT module  

 
TCW242 to najwyższej klasy moduł Przemysłowego Internetu (IPT) zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagających 
potrzeb monitorowania i sterowania w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki łączności Ethernet i możliwościom 
rejestrowania danych zapewnia łatwe i kompleksowe monitorowanie oraz analizę szerokiego zakresu parametrów. 
 
Wyposażony w 4 wejścia cyfrowe, 4 wejścia analogowe, interfejs RS-485 do podłączania czujników MODBUS RTU oraz 4 
przekaźniki, ten moduł Przemysłowego Internetu to wszechstronne rozwiązanie. Wejścia analogowe można skonfigurować 
w trybie pętli prądowej (0-20 mA) lub napięciowej (0-10 V), co zapewnia elastyczność monitorowania różnych parametrów. 
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Ten moduł Przemysłowego Internetu Rzeczy obsługuje do 24 czujników Teracom i czujników MODBUS RTU innych firm, 
umożliwiając konfigurację 24 niezależnych kanałów monitorowania. 
TCW242 oferuje również rozbudowaną funkcjonalność alarmową z maksymalnie 24 niezależnymi alarmami, które można 
skonfigurować z 5 stanami wybieranymi przez użytkownika. Urządzenie obsługuje różne protokoły komunikacyjne, w tym 
SNMP, HTTP API, MODBUS TCP/IP i MQTT, co umożliwia łatwą integrację z innymi systemami i urządzeniami przemysłowymi. 
 
Moduł IoT TCW242 Industrial to wydajne i wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia zaawansowane możliwości 
monitorowania i sterowania. 
 
 
 
 
TCW260 Energy monitoring module  

 
 
Moduł monitorowania energii TCW260 obsługuje galwanicznie izolowane wejścia cyfrowe, wejścia analogowe oraz interfejs 
RS-485. 
Wszystkie 4 wejścia cyfrowe są sprzętowo kompatybilne z interfejsem S0. Mogą one obsługiwać do 4 liczników energii z 
wyjściami impulsowymi S0. Wejścia cyfrowe mogą również obsługiwać czujniki z wyjściem bezpotencjałowym (ON/OFF). 
 

Wejścia analogowe mogą być używane w trybie pętli prądowej (0/20 mA) lub napięciowej (0/10 V). Można je podłączyć do 
przetworników napięciowych i prądowych z odpowiednimi wyjściami analogowymi. 
 
Protokół MODBUS RTU jest realizowany poprzez interfejs sprzętowy RS-485. Moduł monitorowania energii obsługuje do 24 
rejestrów/urządzeń. 
 
Wszystkie parametry podstawowe (wejścia cyfrowe i analogowe, a także rejestry MODBUS RTU) mogą być wykorzystane 
do skonfigurowania do 24 kanałów. Kanały mogą być określone jako ogólne (prąd, napięcie, temperatura itp.) lub 
skumulowane (energia, objętość itp.). Wszystkie kanały można monitorować w postaci cyfr i wykresów bezpośrednio w 
standardowej przeglądarce za pośrednictwem interfejsu WWW. 
Wszystkie kanały umożliwiają skonfigurowanie do 24 niezależnych alarmów. Każdy alarm ma cztery kategorie. Alarmy 
można również monitorować w postaci wykresów. 
 
Moduł obsługuje protokoły M2M w sieci Ethernet – SNMP, HTTP API i MODBUS TCP. Dzięki nim urządzenie może być 
wykorzystywane jako element systemów monitorowania energii. 
 
 
 
 
TCW280 Analog output module  

 
Moduł wyjść analogowych obsługuje dwa kanały z trybami pętli napięciowej lub prądowej. Tryb kanału można konfigurować 
za pomocą interfejsu WEB. Dostępne opcje to: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-24 mA, 0-5 V i 0-10 V. Oba kanały mają rozdzielczość 
12-bitową. 

Urządzenie posiada 4 wyjścia z otwartym drenem. Wszystkie można konfigurować jako standardowe wyjścia cyfrowe 
(wł./wył.) lub jako wyjścia PWM. W trybie PWM wyjścia dostarczają częstotliwość do 2000 Hz z rozdzielczością 10-bitową. 
 
Wyjścia analogowe i wyjścia z otwartym drenem są galwanicznie izolowane od zasilania modułu. Izolacja między tymi dwoma 
elementami wynosi 1000 V DC. 
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Moduł posiada również 2 przekaźniki ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Przekaźniki można 
aktywować za pomocą interfejsu WEB lub za pomocą obsługiwanych protokołów M2M – SNMP, HTTP API i MODBUS TCP/IP. 
Urządzenie obsługuje zaawansowaną funkcję harmonogramowania. Cztery harmonogramy mogą być używane do zadań 
pojedynczych (jednorazowych) lub powtarzalnych (cotygodniowych). Rozdzielczość przedziału czasu wynosi 100 ms. 
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) wraz z synchronizacją z serwerem czasu zapewniają wysoką dokładność 
wykonywania zaplanowanych zadań. Harmonogramy mogą automatycznie aktywować przekaźniki lub wyjścia z otwartym 
drenem. 
 
 
 
 

Szczegółowe informacje techniczne i dokumentacje techniczne  pod adresem: 
   
https://www.teracomsystems.com/cellular/ 
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Zdalne monitorowanie siecią komórkową 
 
Nasze kontrolery do zdalnego monitorowania komórkowego zostały zaprojektowane do pracy w sieciach komórkowych, 
wykorzystując GPRS, 3G i 4G LTE jako główny środek komunikacji bezprzewodowej. Urządzenia te stanowią elastyczne i 
niezawodne rozwiązanie do zdalnego monitorowania w lokalizacjach, w których łączność Ethernet (LAN) jest niedostępna 
lub niepraktyczna. 
 
Łatwa konfiguracja i dostęp przez Internet 
Wszystkie kontrolery posiadają wbudowany serwer WWW, który umożliwia użytkownikom konfigurację i zarządzanie 
urządzeniem za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Edge, Opera itp.) – eliminując 
potrzebę stosowania specjalistycznego oprogramowania. 
 
Niezawodność i długotrwała wydajność 
Wszystkie nasze urządzenia są zaprojektowane z myślą o długotrwałej trwałości i objęte 3-letnią gwarancją. 
 
 
 
 

I. Urządzenia 4G LTE z obsługą rezerwową 2G 
 
 
 
TCG120-4  4G LTE wireless I/O module 
 
 
 

 
 
TCG120-4 to bezprzewodowy moduł I/O 4G LTE. Oprócz 4G, urządzenie obsługuje również 3G i GSM-GPRS, co czyni je 
niezawodnym wyborem do komunikacji „ostatniej mili” na obszarach o dowolnym zasięgu sieci komórkowej. Chociaż wybór 
sieci jest domyślnie automatyczny, można go również ustawić ręcznie podczas konfiguracji. 
 
Jeśli chodzi o wejścia/wyjścia, urządzenie posiada 2 wejścia cyfrowe, 2 wejścia analogowe oraz 2 przekaźniki ze stykami 
normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Ponadto posiada interfejs 1-Wire, który obsługuje do 4 czujników Teracom, 
co pozwala na rozszerzone możliwości monitorowania. 
 
Do początkowej konfiguracji użytkownicy mogą uzyskać dostęp do graficznego interfejsu za pośrednictwem dowolnej 
standardowej przeglądarki internetowej. Później, w terenie, urządzenie można wygodnie skonfigurować zdalnie za pomocą 
poleceń API SMS lub HTTP. 
 
Urządzenie obsługuje również pracę w trybie offline. W tym trybie przekaźniki mogą być wyzwalane przez warunki alarmowe 
z dowolnego monitorowanego parametru – zarówno wejść cyfrowych, analogowych, jak i podłączonych czujników. Dzięki 
temu urządzenie może bezpośrednio sterować procesami bez użycia poleceń zewnętrznych. 
 
Bezprzewodowy moduł I/O można również zintegrować z systemami sterowania i akwizycji danych (SCADA). Aby to 

umożliwić, obsługuje on protokoły komunikacji maszyna-maszyna (M2M), takie jak HTTP API i MQTT. 
 
Podczas korzystania z HTTP API moduł wysyła pełny status w formacie XML lub JSON. W przypadku MQTT wysyłane są tylko 
wybrane parametry. MQTT działa wydajnie nawet w sieciach o bardzo ograniczonej przepustowości.  
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TCG140-4 4G LTE universal IO module  
 
 

 
 
TCG140-4 to uniwersalny moduł IO 4G LTE, który obsługuje komunikację LTE Cat.1 z prędkością wysyłania do 5 Mbit/s. 
Ponadto jest kompatybilny z sieciami 3G i 2G, zapewniając łączność danych w standardach LTE-FDD, DC-HSDPA, HSPA+, 
HSDPA, HSUPA, WCDMA, EDGE i GPRS. Dzięki temu urządzenie może działać w niemal każdej lokalizacji z dostępnym 
zasięgiem sieci komórkowej. 
 
Uniwersalny moduł IO LTE działa autonomicznie, ale został zaprojektowany specjalnie do zastosowań M2M i IoT. W 
komunikacji między maszynami obsługuje zarówno API HTTP, jak i MQTT, co umożliwia elastyczną integrację. Urządzenie 
obsługuje żądania HTTP i HTTPS POST w formatach XML lub JSON, a MQTT umożliwia wydajne i lekkie przesyłanie 
komunikatów. 
 
Co więcej, moduł zawiera wiele wejść analogowych dla sygnałów 0–10 V i pętli prądowych 0–20 mA. Obsługuje również 
interfejs MODBUS RTU, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń przemysłowych, w tym ze wszystkimi 
czujnikami Teracom. 
 
Dzięki standardowym zakresom wejść analogowych i interfejsowi MODBUS RTU, integracja urządzenia z systemami 

przemysłowymi jest prosta i niezawodna. 
 
TCG140-4 to bezpośredni następca powszechnie stosowanego modelu TCG140. Chociaż oba moduły mają identyczne 
urządzenia peryferyjne wejścia/wyjścia oraz interfejsy cyfrowe, różnią się technologiami komunikacyjnymi i obsługiwanymi 
pasmami sieciowymi. Zapewnia to płynną migrację ze starszego modelu 2G do nowszej wersji 4G LTE, szczególnie w 
regionach, w których sieci 2G są stopniowo wycofywane. 
 
W celu wstępnej konfiguracji użytkownicy mogą uzyskać dostęp do interfejsu graficznego za pośrednictwem dowolnej 
standardowej przeglądarki. Ponadto, w terenie, zdalna konfiguracja jest możliwa za pomocą SMS lub poleceń API HTTP. 
Aktualizacje oprogramowania układowego można również przeprowadzać bezprzewodowo, co zwiększa elastyczność podczas 
wdrażania. 
 
Uniwersalny moduł IO LTE posiada trwałą metalową obudowę i zawiera akcesoria montażowe ułatwiające instalację na szynie 
DIN. 
 
 
 
 
TCG210-4 4G Parcel TH Logger   
 

 
TCG210-4 to zasilany bateryjnie rejestrator temperatury i wilgotności przesyłek 4G z funkcją awaryjnego przełączania na 
2G. Został zaprojektowany z myślą o aplikacjach IoT i logistycznych, które wymagają niezawodnego dostarczania danych i 
wydłużonej autonomicznej pracy. Urządzenie komunikuje się za pośrednictwem interfejsów API HTTP/HTTPS, okresowo 
przesyłając plik statusu w formacie JSON oraz najnowsze rekordy w formacie CSV do zdalnego serwera. 
 
Zasilany jest przez nieładowalną baterię litowo-chlorkowo-tionylową (Li-SOCl₂), która umożliwia kilka miesięcy użytkowania 
bez konserwacji. Zawartość litu w ogniwie wynosi poniżej 2 g, co sprawia, że bateria jest w pełni zgodna z przepisami IATA 
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dotyczącymi towarów niebezpiecznych (UN 3091, PI 970, Sekcja II) w zakresie bezpiecznego transportu lotniczego. 
Kompaktowa i uszczelniona obudowa chroni elektronikę podczas transportu i zapewnia niezawodną pracę w zmiennych 
warunkach transportu. 
Dzięki solidnej konstrukcji i niezawodnej łączności, TCG210-4 nadaje się do monitorowania temperatury i wilgotności w 
wrażliwych przesyłkach, takich jak produkty farmaceutyczne, żywność i inne towary łatwo psujące się. Może również służyć 
jako samodzielny rejestrator danych w magazynach, szklarniach i innych kontrolowanych środowiskach wymagających 
dokładnego i spójnego monitorowania klimatu. 
Urządzenie automatycznie łączy się z siecią komórkową i bezpiecznie przesyła odczyty do chmury w określonych odstępach 
czasu. Integracja jest prosta dzięki interfejsowi HTTP/HTTPS, a szeroki zakres temperatur pracy od −20 do 60°C i 10 do 
90% wilgotności względnej (bez kondensacji) zapewnia stabilną pracę zarówno w warunkach chłodniczych, jak i w 
temperaturze otoczenia. 
 
 
 
 

II. Tylko 2G – niezalecane dla nowych projektów 
 
 
 
TCG140 GSM-GPRS remote IO module  

 
 
TCG120 to kontroler IO do zdalnego monitorowania i sterowania GSM-GPRS przez sieci komórkowe. Posiada dwa wejścia 
cyfrowe i dwa analogowe. Interfejs 1-Wire obsługuje do czterech czujników wilgotności i temperatury Teracom. Dwa 
przekaźniki posiadają styki normalnie otwarte i normalnie zamknięte. 
Przekaźniki mogą być aktywowane zdalnie (za pomocą SMS lub polecenia HTTP API) lub lokalnie – na podstawie stanu 
monitorowanego parametru. Jednocześnie tylko jeden parametr może zarządzać przekaźnikiem, ale dla każdego parametru 
można wysłać e-mail lub SMS z informacją o stanie alarmu. 
 
TCG120 może inicjować połączenie (HTTP Post) ze zdalnymi serwerami dedykowanymi. Dane w tym poście to plik XML z 
aktualnymi wartościami monitorowanych parametrów. 
Post HTTP może być wysyłany okresowo lub po uprzednio ustawionych warunkach alarmowych. Jest to bardzo przydatne w 

systemach klient-serwer do zdalnego monitorowania i sterowania GSM-GPRS. 
 
Kontroler może być używany jako urządzenie samodzielne lub jako element systemów akwizycji danych (SCADA). 
 
 
 
 
TCG140  GSM-GPRS remote IO module  

 
 
TCG140 to zdalny moduł IO GSM-GPRS do rozproszonego monitorowania i sterowania w sieciach komórkowych. Moduł może 
być używany jako urządzenie samodzielne lub jako element systemów akwizycji danych (SCADA). 
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Zdalny moduł IO GSM-GPRS posiada dwa cyfrowe wejścia typu „dry contact”, dwa wejścia analogowe o zakresie 0-10 V oraz 
dwa wejścia analogowe o zakresie 0-10 V lub 0-20 mA. Użytkownik ustawia tryb pracy wejść analogowych za pomocą 
interfejsu graficznego. 
 
Urządzenie obsługuje interfejsy 1-Wire i RS-485 (MODBUS RTU). Oba interfejsy mogą obsługiwać do 8 czujników, 
współdzielonych między oba interfejsy w losowym stosunku. 
 
Urządzenie rejestruje wszystkie monitorowane parametry w wewnętrznej pamięci FLASH. Zapisy są wykonywane w 
ustawionym odstępie czasu i/lub w przypadku wystąpienia alarmu. Plik dziennika może być okresowo przesyłany na 
dedykowany serwer za pomocą protokołu HTTP Post. 
 
Urządzenie posiada cztery przekaźniki ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Przekaźniki mogą być 
aktywowane zdalnie (SMS, połączenie lub polecenie API HTTP) lub lokalnie. W przypadku aktywacji lokalnej, do przekaźnika 
przypisany jest jeden z monitorowanych parametrów – stan alarmowy tego parametru aktywuje przekaźnik. 
TCG140 może inicjować połączenie (HTTP Post) ze zdalnymi serwerami dedykowanymi. Treścią tego polecenia jest plik XML 
z aktualnymi wartościami monitorowanych parametrów. Polecenie HTTP Post może być wysyłane okresowo lub w stanach 
alarmowych. W odpowiedzi na polecenie HTTP Post może zostać zwrócone polecenie API HTTP w celu aktywacji przekaźnika 
lub zmiany niektórych ustawień. 
 
Oprócz alertu HTTP Post, urządzenie może wysyłać SMS-y i/lub e-maile jako dodatkowe powiadomienie do maksymalnie 5 
odbiorców wiadomości SMS i e-mail. 
 
 
 

Szczegółowe informacje techniczne i dokumentacje techniczne  pod adresem: 
 
https://www.teracomsystems.com/cellular/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.teracomsystems.com/cellular/
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TST100  Czujnik temperatury 1-przewodowy 

 
 
TST100 to czujnik temperatury 1-Wire. Dzięki stopniowi ochrony IP czujniki mogą być stosowane na zewnątrz. Czujnik 
temperatury integruje element czujnika temperatury z przerwą energetyczną oraz przetwarzanie sygnałów, zapewniając w 

pełni skalibrowane wyjście cyfrowe. Zastosowane cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewnia dokładność pomiaru do ±0,5°C. 
Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod seryjny, dzięki czemu kilka czujników może pracować na tej samej magistrali 
1-Wire. 
 
TST100 mierzy temperaturę w zakresie od -40 do +85°C (od -40 do 185°F). 
Czujnik temperatury 1-Wire wykorzystuje specjalną płaską głowicę aluminiową do bezpośredniego montażu na obiekcie. 
Bezpośredni montaż zapewnia niską rezystancję termiczną i odpowiednio szybką reakcję systemu. 
Czujnik temperatury posiada metrowy kabel z lutowanymi przewodami do bezpośredniego podłączenia do zacisków 
śrubowych sterownika. 
 
 
Cechy 

• Dokładność ±0,5°C w zakresie od -10°C do +85°C; 
• Rozdzielczość 12 bitów; 
• Aluminiowa głowica zapewniająca niską rezystancję termiczną; 
• Stopień ochrony IP65; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Każde urządzenie posiada unikalny 64-bitowy numer seryjny. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i rejestrowanie temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Monitorowanie temperatury wewnątrz budynków lub maszyn; 
• Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC); 
• Systemy monitorowania i sterowania procesami. 

 
 
Czujnik temperatury 1-Wire może być używany z: 

• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Modułem monitorowania IP Watchdog TCW122B-WD 
• Bezprzewodowym modułem IO 4G LTE TCG120-4 
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TST100S  Czujnik temperatury 1-przewodowy 

 
 
TST100S to wszechstronny czujnik temperatury 1-Wire, zaprojektowany z myślą o spełnieniu zróżnicowanych potrzeb w 
zakresie monitoringu. Czujniki mogą być stosowane na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP. 
Czujnik temperatury integruje element czujnika temperatury z przerwą energetyczną oraz przetwarzanie sygnału, 
zapewniając w pełni skalibrowane wyjście cyfrowe. Zastosowane cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewnia dokładność 
pomiaru do ±0,5°C. 
Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod seryjny, dzięki czemu kilka czujników może pracować na tej samej magistrali 
1-Wire. 
 
TST100S mierzy temperaturę w zakresie od -40 do +85°C (od -40 do 185°F). 
Czujnik jest zamontowany w cylindrycznej obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy 6 mm i nadaje się do bezpośredniego 
montażu w odpowiednim otworze. Bezpośredni montaż zapewnia niską rezystancję termiczną i odpowiednio szybką reakcję 
systemu. 
Czujnik temperatury posiada metrowy kabel z lutowanymi przewodami do bezpośredniego podłączenia do zacisków 
śrubowych sterownika. 
 
Cechy 

• Dokładność ±0,5°C w zakresie od -10°C do +85°C; 
• Rozdzielczość 12 bitów; 
• Głowica aluminiowa o niskiej rezystancji termicznej; 
• Stopień ochrony IP65; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Każde urządzenie posiada unikalny 64-bitowy numer seryjny. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i rejestrowanie temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Monitorowanie temperatury wewnątrz budynków lub maszyn; 
• Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC); 
• Systemy monitorowania i sterowania procesami. 

 
• Czujnik temperatury 1-Wire może być używany z: 
• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Modułem monitorowania IP Watchdog TCW122B-WD 
• Bezprzewodowym modułem IO 4G LTE TCG120-4 

 
 
 
 
TST103  Cyfrowy czujnik temperatury 

 
TST103 to cyfrowy czujnik temperatury z interfejsem 1-Wire. Stanowi doskonałe rozwiązanie do monitorowania i kontroli 
temperatury. 
Skupia się na aplikacjach wymagających precyzyjnego monitorowania temperatury – serwerowniach, biurach, aptekach, 
sklepach spożywczych itp. Nadaje się również do inteligentnych aplikacji biurowych, a także do rejestratorów danych i 
termostatów. 
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Specjalne akcesorium, umożliwiające łatwą instalację w szafach 19”, można zamówić osobno. 
 
Cyfrowy czujnik temperatury zapewnia wysoką dokładność pomiaru już od ±0,5°C w zakresie temperatur od -10 do +85°C. 
Działa z 12-bitową precyzją dzięki wbudowanemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu. Pobór prądu jest niższy niż 2 mA, 
a napięcie zasilania wynosi od 3 do 5,5 V DC. 
TST103 komunikuje się z kontrolerami za pośrednictwem magistrali 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod 
szeregowy, co umożliwia obsługę wielu czujników za pośrednictwem tej samej magistrali 1-Wire. Cyfrowy czujnik 
temperatury wykorzystuje dwa złącza RJ11, co ułatwia połączenie szeregowe. 
 
 
Cechy 

• Dokładność ±0,5°C w zakresie od -10°C do +85°C; 
• Rozdzielczość 12 bitów; 
• Łatwe połączenie szeregowe; 
• Stopień ochrony IP20; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Każde urządzenie posiada unikalny 64-bitowy numer seryjny. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i rejestrowanie temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Monitorowanie i ocena jakości środowiska; 
• Systemy SCADA do monitorowania temperatury; 
• Monitorowanie i rejestrowanie temperatury w magazynach żywności i leków. 

 
Cyfrowy czujnik temperatury może być używany z: 

• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Kontrolerem zdalnego monitorowania GSM-GPRS TCG120 
• Modułem monitorowania Watchdog IP TCW122B-WD 
• Modułem zdalnego monitorowania środowiska TCW112-CM 
• Płytką przekaźnikową Watchdog IP TCW112-WD 

 
 
 
 
TSH202  Czujnik wilgotności i temperatury 1-przewodowy 

 
TSH202 zapewnia precyzyjne cyfrowe pomiary wilgotności i temperatury za pośrednictwem interfejsu 1-Wire, zapewniając 
niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań w monitorowaniu środowiska. 
Wewnątrz urządzenia, pojemnościowy element mierzący wilgotność i czujnik temperatury z przerwą pasmową są połączone 
z 12-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Elementy pomiarowe są kalibrowane fabrycznie, co zapewnia stabilną 
dokładność, szybką reakcję i niezawodną, długoterminową wydajność. W pełni cyfrowe wyjście upraszcza integrację i 

minimalizuje potrzebę dodatkowej kalibracji lub sprzętu do kondycjonowania sygnału. 
 
Każdy TSH202 zawiera również unikalny 64-bitowy kod seryjny, umożliwiający działanie wielu czujników na tej samej 
magistrali 1-Wire bez konfliktów i skomplikowanego adresowania. 
Ta konstrukcja zapewnia elastyczne i skalowalne wdrożenie w magazynach żywności i leków, serwerowniach, systemach 
automatyki budynkowej, obiektach telekomunikacyjnych i ogólnym monitorowaniu środowiska. Pomaga również 
organizacjom zachować zgodność z powszechnymi wymogami regulacyjnymi w sektorach takich jak bezpieczeństwo 
żywności, magazynowanie produktów farmaceutycznych i kontrola środowiska – w tym z organami takimi jak FDA, SFDA i 
innymi porównywalnymi organami regulacyjnymi na całym świecie. 
 
 
Cechy 

• Dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3,0%; 
• 12-bitowa rozdzielczość pomiaru wilgotności; 
• 14-bitowa rozdzielczość pomiaru temperatury; 
• W pełni skalibrowane wyjście cyfrowe; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do stosowania w systemach wieloczujnikowych. 
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Zastosowania czujników wilgotności i temperatury 
• Monitorowanie przechowywania żywności i leków – zapewnienie zgodności z przepisami, takimi jak SFDA, oraz 

utrzymanie bezpieczeństwa i jakości produktów w całym procesie przechowywania; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkami (BMS) w celu zapewnienia 

efektywności energetycznej, komfortu i trwałości sprzętu; 
• Monitorowanie środowiska w serwerowniach i centrach danych w celu ochrony infrastruktury krytycznej przed 

wahaniami temperatury i wilgotności; 
• Monitorowanie logistyki łańcucha chłodniczego dla towarów wrażliwych na temperaturę podczas transportu i 

magazynowania w celu zapewnienia integralności produktu i zgodności z przepisami; 
• Monitorowanie i ocena jakości środowiska w laboratoriach, obiektach przemysłowych i pomieszczeniach czystych; 
• Monitorowanie obiektów operatorów sieci komórkowych, winnic, szklarni i innych wrażliwych środowisk 

wymagających precyzyjnej kontroli klimatu. 
 
Urządzenia kompatybilne 

• Urządzenia telematyczne 
Urządzenia Teltonika (FMC130, FMB120, FMB130 i inne modele) 
Lokery Ruptela (HCV5, LCV5, Trace5-LTE i inne modele) 
Urządzenia telematyczne Queclink (GV620MG i GV305CEU) 
Urządzenia telematyczne kompatybilne z Xirgo Global, obsługujące czujniki 1-Wire 
 

• Kontrolery Teracom  
Rejestrator danych Ethernet TCW220 
Moduł IO Ethernet TCW241 
Moduł monitorujący 4G LTE TCG120-4 
Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 

 
 
 
 
TSH202B  Kompaktowy czujnik wilgotności i temperatury 

 
TSH202B to kompaktowy czujnik wilgotności i temperatury, który zapewnia niezawodne i dokładne zbieranie danych. 
Integruje unikalny element pojemnościowy do pomiaru wilgotności oraz czujnik pasma wzbronionego do pomiaru 
temperatury, oba bezproblemowo połączone z 12-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym, co zapewnia doskonałą 
jakość sygnału i szybki czas reakcji. Dzięki protokołowi komunikacyjnemu magistrali 1-Wire i unikalnemu 64-bitowemu 
kodowi seryjnemu, TSH202B umożliwia łatwe podłączanie wielu czujników w celu jednoczesnego monitorowania wilgotności 
i temperatury. 
 
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w różnych zastosowaniach o ograniczonej 
przestrzeni, takich jak systemy monitorowania środowiska, sterowanie HVAC i inne. 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz monitorować temperaturę i wilgotność w jednym pomieszczeniu, czy w wielu 
lokalizacjach, TSH202B stanowi ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do zbierania danych. 
 

Cechy 
• W pełni skalibrowane wyjście cyfrowe; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny dla systemów wieloczujnikowych. 
• Dokładność pomiaru wilgotności względnej 3,0%. 
• 12-bitowa rozdzielczość do pomiaru wilgotności; 
• 14-bitowa rozdzielczość do pomiaru temperatury. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie serwerowni i centrów danych; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkami (BMS); 
• Monitorowanie i ocena jakości środowiska; 
• Monitorowanie temperatury i wilgotności w pojazdach. 
• Kompatybilne urządzenia 

 
Urządzenia kompatybilne 

• Urządzenia telematyczne 
Urządzenia Teltonika (FMC130, FMB120, FMB130 i inne modele) 
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Lokery Ruptela (HCV5, LCV5, Trace5-LTE i inne modele) 
Urządzenia telematyczne Queclink (GV620MG i GV305CEU) 
Urządzenia telematyczne kompatybilne z Xirgo Global obsługujące czujniki 1-Wire 
 

• Kontrolery Teracom 
Moduł monitorujący IP Watchdog TCW122B-WD 
Moduł IO Ethernet TCW241 
Moduł monitorujący 4G LTE TCG120-4 
Rejestrator danych Ethernet TCW220 
 
 
 
 

TST200  Nadajnik 1-przewodowy  Pt100 
 

 
 

 
TST200 to przetwornik temperatury Pt100 z interfejsem 1-Wire. Został zaprojektowany do łączenia czujników temperatury 
Pt100 z kontrolerami TCW2xx i TCG1xx w celu budowy systemów monitorowania temperatury w zakresie od -200 do +850°C 

(od -328 do 1560°F). Przetwornik 1-Wire Pt100 zawiera precyzyjny, 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) oraz 
cyfrowe przetwarzanie sygnału, aby zapewnić precyzyjną pracę bez dryftu. 
RTD (rezystancyjny czujnik temperatury), powszechnie nazywany Pt100, jest jednym z najpopularniejszych czujników 
temperatury stosowanych w przemyśle. Zasadniczo czujnik można podłączyć 2, 3 lub 4 przewodami. Im więcej przewodów, 
tym dokładniejszy pomiar. Różnica staje się znacząca przy większych odległościach. Zdecydowanie zaleca się podłączenie 
4-przewodowe. TST200 posiada dwa złącza RJ11, co ułatwia szeregowe łączenie magistrali 1-Wire. 

 
 
Cechy 

• Szeroki zakres mierzonych temperatur od -200 do +850°C; 
• 24-bitowa konwersja pomiarowa; 
• Fabrycznie skalibrowane dane wyjściowe; 
• Obsługa 3- i 4-żyłowych połączeń czujników; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Brak zewnętrznego zasilania – zasilanie przez interfejs. 

 
 
Zastosowania 

• Dokładny monitoring temperatury w procesach przemysłowych; 
• Monitorowanie i kontrola temperatury w piekarniach; 
• Precyzyjne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC); 
• Monitorowanie temperatury w magazynach napojów i żywności; 
• Dokładny monitoring temperatury w magazynach farmaceutycznych; 
• Monitorowanie temperatury w systemach zarządzania budynkami (BMS). 

 
 
Można używać z: 

• Modułem Ethernet IO TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Rejestratorem danych temperatury i wilgotności TCW210-TH 
• Kontrolerem zdalnego monitorowania GSM-GPRS TCG120 
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TSH206  Cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury 

 
TSH206 to cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury z interfejsem 1-Wire. Stanowi doskonałe rozwiązanie do pomiaru 
wilgotności i temperatury. W połączeniu z kontrolerem Ethernet lub GSM firmy Teracom, stanowi idealny wybór do 
monitorowania wilgotności w serwerowniach, centrach danych, biurach, sklepach itp. 
Cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury integruje podstawowe elementy oraz przetwarzanie sygnałów i zapewnia w pełni 
skalibrowane wyjście cyfrowe. Zapewnia to doskonałą jakość pomiarów. 

 
TSH206 komunikuje się za pośrednictwem magistrali 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod seryjny, co 
umożliwia obsługę wielu czujników na tej samej magistrali 1-Wire. 
Cyfrowy czujnik wilgotności wykorzystuje dwa złącza RJ11, co ułatwia szeregowe łączenie czujników. Specjalne akcesorium, 
umożliwiające łatwą instalację w szafach 19-calowych, można zamówić osobno. 

 
Cechy: 

• Dokładność pomiaru wilgotności względnej 3,0%; 
• 12-bitowa rozdzielczość pomiaru wilgotności; 
• 14-bitowa rozdzielczość pomiaru temperatury; 
• Łatwa instalacja w szafach 19-calowych; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie wilgotności i temperatury w obiektach, winnicach, szklarniach itp.; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Monitorowanie i ocena jakości środowiska; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkiem (BMS). 

 
Urządzenia kompatybilne 

• Urządzenia telematyczne 
Urządzenia Teltonika (FMC130, FMB120, FMB130 i inne modele) 
Lokery Ruptela (HCV5, LCV5, Trace5-LTE i inne modele) 
Urządzenia telematyczne Queclink (GV620MG i GV305CEU) 
Urządzenia telematyczne kompatybilne z Xirgo Global, obsługujące czujniki 1-Wire 
Kontrolery Teracom 
 

Moduł monitorujący 4G LTE TCG120-4 
• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
• Rejestrator danych Ethernet TCW220 
• Moduł IO Ethernet TCW241 

 
 
 

 

TSH231  Wodoodporny czujnik temperatury i wilgotności 

 
 
 

TSH231 to wodoodporny czujnik temperatury i wilgotności z interfejsem 1-Wire, przeznaczony do niezawodnego 
monitorowania środowiska w zastosowaniach przemysłowych, zewnętrznych i pojazdowych. Zapewnia dokładne i stabilne 
pomiary w instalacjach wymagających ochrony na poziomie IP54. 
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Precyzyjny element pojemnościowy mierzy wilgotność, a czujnik oparty na paśmie wzbronionym mierzy temperaturę. 
Wewnętrzna elektronika digitalizuje oba sygnały za pomocą 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC), 
zapewniając stabilną, długotrwałą pracę w trudnych warunkach. 

 
TSH231 zastępuje poprzedni model TSH230 i zachowuje pełną kompatybilność funkcjonalną z istniejącymi systemami 
monitorowania 1-Wire. 

 
TSH231 komunikuje się poprzez magistralę 1-Wire i obsługuje okablowanie wieloczujnikowe na tej samej linii. Każde 
urządzenie posiada unikalny 64-bitowy identyfikator szeregowy, który umożliwia kompatybilnym sterownikom automatyczne 
rozpoznawanie i zarządzanie wieloma czujnikami w ramach jednego systemu monitorowania. 

 
Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP54 chroni urządzenie przed kurzem i rozpryskami wody, dzięki czemu nadaje się 
do instalacji zewnętrznych i mobilnych. Dławik kablowy z nakrętką zabezpieczającą i bezśrubową listwą zaciskową upraszcza 
instalację i zapewnia bezpieczne, długotrwałe działanie. 

 
Czujnik łatwo integruje się z obsługiwanymi platformami monitorującymi i nadaje się zarówno do nowych instalacji, jak i 
projektów modernizacyjnych. 

 
Cechy 

• Wodoodporna obudowa IP54 do instalacji zewnętrznych i pojazdów 
• Interfejs 1-Wire do bezpośredniego podłączenia do urządzeń telematycznych 
• Dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3,0% dla niezawodnego monitorowania środowiska 
• Doskonała, długoterminowa stabilność pomiarów 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego 
• Unikalny 64-bitowy identyfikator szeregowy dla instalacji wieloczujnikowych 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia 
• Monitorowanie środowiska floty i pojazdów 
• Rolnictwo, szklarnie i monitoring środowiska zewnętrznego 
• Zdalne stanowiska techniczne i systemy monitorowania oparte na telematyce 
• Nadzór nad szafami telekomunikacyjnymi i urządzeniami zewnętrznymi 
• Monitorowanie środowiska budynków i obiektów 

 
Kompatybilne urządzenia 

• Urządzenia telematyczne 
Urządzenia Teltonika (FMC130, FMB120, FMB130 i inne modele) 
Lokalizatory Ruptela (HCV5, LCV5, Trace5-LTE i inne modele) 
Urządzenia telematyczne Queclink (GV620MG i GV305CEU) 
Xirgo Urządzenia telematyczne kompatybilne z urządzeniami globalnymi, obsługujące czujniki 1-Wire 

 
• Kontrolery Teracom 

Rejestrator danych Ethernet TCW220 
Moduł IO Ethernet TCW241 
Moduł monitorujący 4G LTE TCG120-4 
Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
 
 
 

 
TSM400-1-TH  Czujnik temperatury i wilgotności 1-przewodowy 

 
TSM400-1-TH to cyfrowy czujnik temperatury i wilgotności z interfejsem 1-Wire. Jego konstrukcja jest przeznaczona do 
montażu na ścianie, dzięki czemu nadaje się do monitorowania serwerowni, centrów danych, biur, sklepów itp. 
 
Cyfrowy czujnik temperatury i wilgotności integruje podstawowe elementy oraz przetwarzanie sygnałów i zapewnia w pełni 
skalibrowane wyjście cyfrowe. Zapewnia to doskonałą jakość pomiarów. 
 
Elementy pomiarowe są kalibrowane fabrycznie i nie wymagają kalibracji w trakcie użytkowania. 

TSM400-1-TH komunikuje się za pośrednictwem magistrali 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod 
seryjny, co umożliwia obsługę wielu czujników na tej samej magistrali 1-Wire. 
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TSH400-1-TH jest umieszczony w smukłej obudowie z tworzywa sztucznego. Dolna część obudowy nadaje się do montażu 
w standardowych puszkach podtynkowych/ściankowych o średnicy 68 mm, z otworami montażowymi o rozstawie 61 mm. 
 
Kontrola wilgotności jest ważna dla zapewnienia zdrowego środowiska w biurach, miejscach pracy, szkołach i innych 
budynkach użyteczności publicznej. 
 
Cechy 

• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Możliwość montażu na ścianie; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego przez interfejs; 
• Relatywnie niskie zużycie prądu; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i ocena jakości środowiska w biurach; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Systemy jakości powietrza wewnętrznego; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkiem (BMS). 
• Czujnik temperatury i wilgotności 1-Wire może być używany z 
• Rejestratorem danych temperatury i wilgotności TCW210-TH 
• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 
• Bezprzewodowym modułem IO 4G LTE TCG120-4 

 
 
 
 

TSC200-15  Czujnik prądu 1-przewodowy 

 
TSC200-15 to galwanicznie izolowany czujnik prądu 1-Wire. Czujnik stanowi niedrogie rozwiązanie do monitorowania prądu 
przemiennego lub stałego. Czujnik 1-Wire oparty jest na w pełni zintegrowanym układzie scalonym czujnika prądu z efektem 
Halla. Zapewnia wysoką dokładność i izolację galwaniczną. 

 
Wbudowane przetwarzanie sygnału gwarantuje skalibrowane wyjście cyfrowe. 

 
Czujnik może być używany do monitorowania zasilania – pomiarów prądu i mocy w systemach zarządzania budynkiem 
(BMS), monitorowania i sterowania akumulatorami, systemami solarnymi itp.Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod 
seryjny, który umożliwia podłączenie kilku czujników do tej samej magistrali 1-Wire. TSC200-15 posiada dwa złącza RJ11, 
co ułatwia łączenie szeregowe. 

 
Cechy 

• Doskonała dokładność; 
• Pomiary z 10-bitową rozdzielczością; 
• Pomiar prądu przemiennego lub stałego w zakresie roboczym od 0,3 do 15 A; 
• Łatwa zmiana trybu AC/DC za pomocą zworki; 
• Izolacja galwaniczna między obwodem prądowym a magistralą 1-Wire; 
• Stopień ochrony IP30; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników na magistrali 1-Wire. 

Zastosowania 

• Monitorowanie mocy systemów solarnych; 
• Liczniki energii w systemach zarządzania budynkiem (BMS); 
• Automatyzacja procesu ładowania/rozładowywania akumulatorów; 
• Monitorowanie i rejestrowanie prądu w sieciach komórkowych. 

 
Czujnik prądu 1-Wire może być używany z: 

• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
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TSL200  Czujnik światła otoczenia 1-przewodowy 

 
TSL200 to czujnik światła otoczenia 1-Wire o wysokim zakresie dynamiki i rozdzielczości. Zakres dynamiki 83000 luksów 
gwarantuje precyzyjne pomiary nawet bezpośrednio przy źródłach światła. 
Czujnik mierzy natężenie światła widzialnego. Charakteryzuje się silnym tłumieniem podczerwieni (IR). Dzięki temu 
charakterystyka widmowa czujnika jest bardzo zbliżona do charakterystyki ludzkiego oka. 
 
Czujnik światła otoczenia 1-Wire mierzy natężenie do 83000 luksów. Posiada automatyczne ustawienia w pełnym zakresie. 
Ta funkcja umożliwia pomiar światła w 23-bitowym efektywnym zakresie dynamiki. Dzięki temu czujnik jest bardzo 
precyzyjny zarówno w ciemności, jak i przy bardzo intensywnym świetle. 
 
Wewnętrzne cyfrowe przetwarzanie sygnału gwarantuje długoterminową stabilność i powtarzalność pomiarów. Dzięki pełnej 
kalibracji fabrycznej czujnik nie wymaga dodatkowej kalibracji ze strony klienta. 
Czujnik komunikuje się za pośrednictwem interfejsu 1-Wire. Aby ułatwić szeregowe podłączanie, na panelu znajdują się dwa 
złącza RJ-11. 
 
Obecność unikalnego numeru dla każdego czujnika umożliwia instalację systemów wieloczujnikowych. Ponadto czujnik 

światła otoczenia 1-Wire można łączyć z czujnikami innych parametrów środowiskowych, tworząc jednopunktowy, 
wieloparametrowy monitoring środowiska. 
 
Cechy 

• Szeroki zakres dynamiczny (83000 luksów) do bezpośredniego pomiaru źródła światła; 
• Automatyczne ustawienie pełnej skali dla lepszej rozdzielczości; 
• Pomiar natężenia światła widzialnego dla ludzkiego oka; 
• Stopień ochrony IP30; 
• W pełni cyfrowa praca dla doskonałej stabilności długoterminowej; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do identyfikacji w systemach wieloczujnikowych. 

 
Zastosowania 

• Systemy sterowania oświetleniem; 
• Automatyka domowa; 
• Detekcja obecności światła; 
• Monitoring środowiska biurowego; 
• Systemy zarządzania budynkiem (BMS); 
• Kwalifikacja źródeł światła. 

 
 
 
Czujnik może być używany z: 

• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Zdalnym modułem IO GSM-GPRS TCG140 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 

 
 
 
 
TSP200  czujnik ciśnienia barometrycznego 1-przewodowy 

 
TSP200 to czujnik ciśnienia barometrycznego 1-Wire. Podstawowy krzemowy element MEMS oparty jest na sprawdzonej 
technologii piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia 
elektromagnetyczne (EMC), wysoką dokładnością i liniowością oraz długoterminową stabilnością. 
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Mieszany układ scalony (ASIC) wykonuje konwersję analogowo-cyfrową i dostarcza wyniki konwersji. Temperatura mierzona 
przez wewnętrzny czujnik jest wykorzystywana do kompensacji specyficznej dla czujnika. 
Czujnik ciśnienia barometrycznego absolutnego to urządzenie o nanomocy i szerokim zakresie temperatur. Jest to niezbędne 
w przypadku zastosowań w monitorowaniu środowiska o niskim poborze mocy. 
TSP200 komunikuje się za pośrednictwem magistrali 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod seryjny. 
Czujnik ciśnienia barometrycznego 1-Wire posiada dwa złącza RJ11, co ułatwia szeregowe podłączanie czujników. 
 
Cechy 

• Dokładność względna od 0,12 hPa; 
• Wysoka odporność elektromagnetyczna (EMC); 
• Wysoka liniowość i dokładność; 
• Łatwa instalacja; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Szklarnie i stacje meteorologiczne; 
• Monitoring laboratoriów i procesów produkcyjnych; 
• Komory wysokościowe; 
• System wentylacji tuneli. 
• Czujnik może być używany z: 
• Modułem Ethernet IO TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 

 
Czujnik może być używany z 

• modułem Ethernet IO TCW241 
• rejestratorem danych Ethernet TCW220 

 
 
 
 
TSM400-1-CP  Czujnik dwutlenku węgla 1-przewodowy 

 
Dwutlenek węgla to bezbarwny gaz o popularnym oznaczeniu CO₂. Dwutlenek węgla jest ważnym składnikiem atmosfery 
ziemskiej. 
 
TSM400-1-CP to wieloparametrowy czujnik obsługujący protokół 1-Wire. Czujnik mierzy stężenie dwutlenku węgla i ciśnienie 
atmosferyczne. Oba podstawowe elementy czujnika – dwutlenku węgla i ciśnienia – zastosowane w urządzeniu są cyfrowe. 
Zapewnia to wysoką dokładność pomiaru i długoterminową stabilność. 
 
Podstawowy element czujnika ciśnienia atmosferycznego jest skalibrowany fabrycznie i nie wymaga kalibracji w trakcie 
użytkowania. 
 
Autokalibracja jest dostępna dla pomiarów dwutlenku węgla. Udaje się ją uzyskać, gdy czujnik jest pozostawiony w świeżym 
powietrzu (o stężeniu CO₂ około 400 ppm). 
 
TSH400-1-CP jest umieszczony w smukłej obudowie z tworzywa sztucznego. Dolna część obudowy nadaje się do montażu 
w standardowych puszkach podtynkowych/ściankowych o średnicy ø68 mm, z otworami montażowymi o średnicy 61 mm. 
 
Wysoki poziom dwutlenku węgla obniża produktywność, podnosi ciśnienie krwi, powoduje bóle głowy, a w bardzo dużych 
dawkach może zagrażać życiu. Dlatego kontrola poziomu dwutlenku węgla jest ważna w biurach, miejscach pracy, szkołach 
i innych budynkach użyteczności publicznej. 
 
Cechy 

• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Samodzielna kalibracja na świeżym powietrzu do pomiaru dwutlenku węgla; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego przez interfejs; 
• Relatywnie niskie zużycie prądu; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i ocena jakości środowiska w biurach; 
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• Monitorowanie zanieczyszczenia CO2; 
• Systemy jakości powietrza wewnętrznego; 
• Branże związane z bezpieczeństwem. 

 
Czujnik dwutlenku węgla 1-Wire może być używany z 

• Rejestratorem danych temperatury i wilgotności TCW210-TH 
• Modułem Ethernet IO TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 

 
 
 
 
TSA202  moduł wejścia analogowego  

 
Moduł wejść analogowych TSA202 to urządzenie dwukanałowe wykorzystujące cyfrowy protokół 1-Wire. Oferuje niezawodne 
i dokładne rozwiązanie do pomiaru różnorodnych sygnałów analogowych w środowiskach przemysłowych i automatyki. 
Wejścia analogowe są galwanicznie izolowane od interfejsu komunikacyjnego, co zapewnia integralność sygnału i solidną 
ochronę przed zakłóceniami elektrycznymi. 
Moduł TSA202 obsługuje dwa tryby wejściowe do wyboru: pętlę prądową 0–20 mA i wejście napięciowe 0–10 V. Rozszerzony 
zakres 0–20 mA umożliwia nie tylko obsługę standardowych sygnałów pomiarowych 4–20 mA, ale także wykrywanie 
warunków szczególnych, takich jak usterki czujników, stany kalibracji lub inne sygnały diagnostyczne, których wartość może 
spaść poniżej progu 4 mA. 
 
Tryb wejściowy działa jednocześnie na obu kanałach. 
Moduł TSA202 nadaje się do pomiaru parametrów elektrycznych i nieelektrycznych po sparowaniu z odpowiednimi 
czujnikami zewnętrznymi. Surowe wartości analogowe – zarówno prądowe (mA), jak i napięciowe (V) – można łatwo 
przekonwertować na zrozumiałe jednostki miary za pomocą przesunięcia i mnożnika zdefiniowanych w sterowniku głównym. 

 
Umożliwia to bezproblemową integrację z szeroką gamą wyjść czujników, dzięki czemu TSA202 jest niezbędnym elementem 
do precyzyjnego pozyskiwania danych analogowych przez interfejs cyfrowy. Oferuje wyjątkową elastyczność, łatwość obsługi 
i szeroką kompatybilność z różnymi typami czujników i aplikacjami. 
Cechy 

• Izolacja funkcjonalna między wejściami analogowymi a interfejsem 1-Wire dla zwiększenia bezpieczeństwa i 
integralności sygnału; 

• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Wybieralny tryb wejścia (0-10 V lub 0-20 mA) konfigurowalny za pomocą złącza; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą interfejsu 1-Wire. 

 
 
Zastosowania modułu wejść analogowych 

• Monitorowanie poziomu cieczy – dokładne śledzenie poziomu cieczy w zbiornikach, pojemnikach lub zbiornikach 
otwartych, co czyni go odpowiednim do systemów przemysłowych, rolniczych i środowiskowych; 

• Pomiar ciśnienia powietrza – monitorowanie zmian ciśnienia powietrza w systemach HVAC, stacjach 
meteorologicznych lub pneumatycznych systemach sterowania, zapewniając wiarygodne i precyzyjne odczyty; 

• Detekcja stężenia gazów – pomiar obecności i poziomu gazów w środowisku w zastosowaniach związanych z 
monitorowaniem jakości powietrza, bezpieczeństwem przemysłowym lub zgodnością z przepisami ochrony 
środowiska; 

• Pomiar kwasowości (pH) – idealny do przetwarzania chemicznego, uzdatniania wody lub analiz laboratoryjnych, 
gdzie precyzyjne odczyty pH są niezbędne do kontroli jakości i bezpieczeństwa. 

 
 
Czujnik może być używany z: 

• Modułem Ethernet IO TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Bezprzewodowym modułem IO 4G LTE TCG120-4 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 
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TSV200-60i  Czujnik napięcia 1-przewodowy 

 
 
TSV200-60i to czujnik napięcia 1-Wire z wyjściem cyfrowym i galwanicznie izolowanym wejściem. Stanowi on niedrogą opcję 
monitorowania napięcia stałego. Wbudowany cyfrowy układ przetwarzania sygnału w systemie wieloprocesorowym zapewnia 
skalibrowane wyjście cyfrowe o rozdzielczości 10-bitowej. 
 
Czujnik nadaje się do pomiaru mocy w systemach telekomunikacyjnych (standard -48 V DC), systemach solarnych, 
monitorowania i sterowania akumulatorami, automatyki przemysłowej itp. 
 
Czujnik napięcia 1-Wire TSV200-60i komunikuje się za pośrednictwem magistrali 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 
64-bitowy numer seryjny, co pozwala na podłączenie kilku czujników do tej samej magistrali 1-Wire. 
 
TSV200-60i posiada dwa złącza RJ11, co umożliwia łatwe szeregowe łączenie wielu systemów czujników. Mierzone napięcie 
jest doprowadzane do bezśrubowych listew zaciskowych. 
 
Cechy 

• Izolowane galwanicznie wejście napięcia stałego z interfejsu 1-Wire; 
• Rozdzielczość 10-bitowa; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Stopień ochrony IP30; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny do obsługi wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie procesu ładowania/rozładowania akumulatorów; 
• Monitorowanie napięcia z izolacją galwaniczną w procesach przemysłowych; 
• Monitorowanie napięcia paneli słonecznych; 
• Pomiary napięcia w systemach telekomunikacyjnych (telco). 

 
Czujnik może być używany z 

• modułem Ethernet IO TCW241 
• rejestratorem danych Ethernet TCW220 

 
 
 
 
TSA200  Nadajnik pętli prądowej 1-przewodowy  

 
TSA200 to przetwornik pętli prądowej 1-Wire z zakresem wejściowym 0-20 mA/4-20 mA. Wejście pętli prądowej jest 
galwanicznie izolowane od interfejsu. 
Urządzenie komunikuje się poprzez magistralę 1-Wire. Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy kod szeregowy. Umożliwia 
to podłączenie wielu czujników do tej samej magistrali 1-Wire. 
 
Przetwornik pętli prądowej 1-Wire TSA200 posiada dwa złącza RJ11 do szeregowego łączenia systemów wieloczujnikowych. 
 
TSA200 można podłączyć do niemal każdego czujnika przemysłowego z wyjściem 0-20/4-20 mA. Odczyty wyjściowe w mA 
można przeliczyć na inne jednostki, wykorzystując offset i mnożnik sterownika. 
Czujnik może być używany do pomiaru parametrów elektrycznych i nieelektrycznych – poziomu cieczy, ciśnienia powietrza, 
stężenia gazów, oświetlenia, kwasowości (pH) itp. 
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TSA200 to urządzenie pasywne, w niektórych zastosowaniach wymagane będzie zewnętrzne zasilanie prądem stałym – 
zazwyczaj 12/24/36 V DC. 
 
Cechy 

• Izolowane galwanicznie wejście pętli prądowej z interfejsu 1-Wire; 
• Rozdzielczość 10-bitowa; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Stopień ochrony IP30; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Unikalny 64-bitowy numer seryjny umożliwiający obsługę wielu czujników. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie ciśnienia powietrza w procesach przemysłowych; 
• Monitorowanie wysokich temperatur w piekarniach i suszarniach; 
• Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC); 
• Monitorowanie wysokiego prądu za pomocą przetworników z dzielonym rdzeniem w procesach przemysłowych. 

 
 
Pętla prądowa 1-Wire może być używana z 

• modułem Ethernet IO TCW241 
• rejestratorem danych Ethernet TCW220 

 
 
 
 
TSC201  1-przewodowy izolowany czujnik prądu  

 
TSC201 to kompaktowy czujnik prądu z interfejsem 1-Wire i zakresem wejściowym do 10 A, przeznaczony do monitorowania 
prądu przemiennego i stałego. Jego zakres umożliwia bezpośredni pomiar małych prądów lub podłączenie do przekładników 
prądowych (CT) z wyjściem wtórnym 10 A w celu dokładnego, pośredniego monitorowania wyższych prądów. 
Czujnik wyposażony jest w 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), który zapewnia odczyty o wysokiej 
rozdzielczości, idealne do monitorowania obciążenia i diagnostyki energetycznej. Izolacja galwaniczna między wejściem a 
interfejsem komunikacyjnym zapewnia ochronę przed zakłóceniami i przepięciami. 
 
TSC201 jest skalibrowany fabrycznie i nie wymaga regulacji przez użytkownika. Szybki montaż pozwala zaoszczędzić czas i 
uniknąć błędów konfiguracji. Kompaktowa obudowa umożliwia łatwą integrację z panelami sterowania lub szafami. 
 
Połączenie precyzji, bezpieczeństwa elektrycznego i łatwości obsługi sprawia, że TSC201 nadaje się zarówno do nowych, jak 
i istniejących systemów. Został zaprojektowany tak, aby zapewniać wiarygodne wyniki nawet w wymagających warunkach. 
 
Czujnik może być zasilany napięciem od 4 do 5,5 V DC. Po podłączeniu do kontrolera Teracom, otrzymuje on zarówno 
zasilanie, jak i dane za pośrednictwem interfejsu 1-Wire, co eliminuje potrzebę oddzielnego okablowania zasilającego i 
upraszcza instalację. 
 
Częstotliwość aktualizacji zależy od urządzenia nadrzędnego 1-Wire. Kontrolery Teracom zazwyczaj żądają danych co 
sekundę, zapewniając spójne monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym, mieszczące się w praktycznych ograniczeniach 
protokołu. 
 
TSC201 znajduje się w obudowie montowanej na szynie 2-DIN, odpowiedniej do paneli elektrycznych i szaf sterowniczych. 
Jego solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i stabilną pracę w środowiskach przemysłowych. 
 
Czujnik idealnie nadaje się do śledzenia zużycia energii, systemów automatyki oraz diagnostyki prądu w instalacjach 
komercyjnych i przemysłowych. 
TSC201 bezproblemowo integruje się z systemami monitorowania, w których wydajność, łączność i pomiar prądu są 
kluczowe. 
 
Cechy 

• Interfejs 1-Wire; 
• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Izolowane galwanicznie wejście prądowe dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu; 
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• Zaprojektowany do łatwej instalacji na szynie DIN; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu; 
• Skalibrowany fabrycznie – nie wymaga konfiguracji, gotowy do użycia. 

 
Zastosowania modułu prądowego 1-Wire 

• Monitorowanie zużycia prądu w systemach dystrybucji energii elektrycznej; 
• Pomiar obciążenia AC silników, pomp i sprężarek; 
• Integracja z przemysłowymi systemami sterowania do monitorowania procesów; 
• Monitorowanie prądu falowników i systemów UPS. 

 
Czujnik może być używany z: 

• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Modułem I/O bezprzewodowym 4G LTE TCG120-4 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 

 
 
 
 
TST300  Czujnik temperatury Modbus RTU  

 
TST300 to czujnik temperatury Modbus RTU przeznaczony do niezawodnego monitorowania i kontroli temperatury w 
przemyśle. Zapewnia precyzyjny pomiar cyfrowy i komunikuje się bezpośrednio ze sterownikami PLC, rejestratorami danych 
i systemami automatyki budynkowej. 

 
Urządzenie integruje skalibrowany czujnik temperatury z cyfrowym przetwarzaniem sygnału, zapewniając stabilne i 
powtarzalne wyniki. Każde urządzenie jest skalibrowane fabrycznie i gotowe do natychmiastowej instalacji. 
 
Czujnik nadaje się do serwerowni, obiektów telekomunikacyjnych, szaf przemysłowych i aplikacji monitoringu 
środowiskowego, gdzie wymagana jest dokładna kontrola temperatury. 
 
Czujnik pracuje w zakresie temperatur od -20 do +60°C z dokładnością pomiaru do ±0,13°C. 
 
Komunikuje się poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU i obsługuje konfigurację wielopunktową 
na współdzielonej magistrali. 
 
Niski pobór mocy umożliwia pracę bez zewnętrznego zasilania w wielu konfiguracjach, a urządzenie działa w zakresie od 4 
do 5,5 V DC. 
 
Dwa złącza RJ45 umożliwiają proste połączenie szeregowe za pomocą standardowych kabli krosowych UTP/FTP, co pozwala 
na szybką integrację ze sterownikami. 
 
Cechy 

• Dokładność ±0,13°C w zakresie od +20°C do +60°C 
• Komunikacja Modbus RTU przez RS-485 
• Obsługa do 247 urządzeń na jednej magistrali RS-485 
• 12-bitowa rozdzielczość pomiaru cyfrowego 
• Niskie zużycie energii 
• Podwójne złącza RJ45 umożliwiają proste połączenie szeregowe 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie temperatury w systemach automatyki opartych na PLC 
• Integracja z sieciami Modbus RTU do sterowania procesami 
• Szafy przemysłowe i panele sterownicze 
• Systemy zarządzania budynkami (BMS) i sterowanie HVAC 
• Systemy akwizycji danych z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU 
• Monitoring przemysłowy w zakładach produkcyjnych i użyteczności publicznej 

 
Kompatybilne mastery Modbus RTU 

• Mastery Modbus RTU innych firm 
• Przemysłowe sterowniki PLC z funkcją mastera Modbus RTU 
• Bramki Modbus RTU i konwertery protokołów 
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• Jednostki master SCADA z interfejsem RS-485 
• Kontrolery Modbus Teracom 
• Rejestrator temperatury i wilgotności TCW210-TH 
• Moduł IoT dla przemysłu TCW242 
• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 

 
 
 
 
TSH331  Czujnik temperatury i wilgotności IP54  

 
 
 
Model TSH331 to udoskonalony i zamiennik modelu TSH330, zapewniający niezawodny monitoring temperatury i wilgotności 
w zastosowaniach przemysłowych i infrastrukturalnych wymagających ochrony przed pyłem i rozpryskami wody. Jako czujnik 
temperatury i wilgotności o stopniu ochrony IP54, komunikuje się on przez RS-485 z wykorzystaniem powszechnie 
stosowanego protokołu Modbus RTU, umożliwiając prostą integrację ze środowiskami automatyki przemysłowej. 
 
Precyzyjny element pojemnościowy mierzy wilgotność względną, a czujnik pasma wzbronionego mierzy temperaturę. 
Wewnętrzna elektronika digitalizuje oba sygnały za pomocą 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego, zapewniając 
stabilne, powtarzalne odczyty i spójną, długoterminową wydajność pomiaru w wymagających warunkach pracy. 
 
Ten czujnik temperatury i wilgotności o stopniu ochrony IP54 obsługuje wielopunktowe instalacje RS-485, umożliwiając 
pracę wielu urządzeń na jednej magistrali z indywidualnie przypisanymi adresami Modbus. Architektura ta upraszcza 
rozbudowę systemu i sprawia, że czujnik nadaje się do rozproszonego monitoringu w ekosystemach przemysłowych, w tym 
w instalacjach opartych na sterownikach PLC i sterowanych przez SCADA. Wytrzymała obudowa chroni czujnik przed 
wnikaniem pyłu i rozpryskami wody, a dławik kablowy z nakrętką zabezpieczającą i bezśrubową listwą zaciskową upraszcza 
okablowanie i przyspiesza instalację. Czujnik TSH331 bezproblemowo integruje się ze sterownikami Teracom oraz 
platformami automatyki innych firm, umożliwiając elastyczne wdrożenie w systemach mieszanych dostawców. 
 
Cechy 

• Dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3,0% dla niezawodnego monitorowania środowiska 
• 14-bitowa rozdzielczość pomiaru temperatury i 12-bitowa rozdzielczość pomiaru wilgotności 
• Interfejs RS-485 obsługujący do 247 urządzeń na jednej magistrali 
• Natywna komunikacja Modbus RTU do integracji PLC i SCADA 
• Wskaźnik LED informujący o stanie komunikacji i urządzenia 
• Wytrzymała obudowa IP54 do zastosowań przemysłowych i infrastrukturalnych 

 
Zastosowania 

• Automatyka przemysłowa i monitoring środowiska procesowego 
• Monitoring środowiska w szklarniach, rolnictwie i obiektach kontrolowanych 
• Zdalny monitoring obiektów telekomunikacyjnych i technicznych 
• Nadzór nad klimatem w serwerowniach i centrach danych 

• Monitoring wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkiem (BMS). 
• Rozproszone systemy monitorowania oparte na PLC i SCADA 

 
Kompatybilne urządzenia 

• Przemysłowe sterowniki PLC obsługujące komunikację Modbus RTU 
• Moduł monitorowania energii TCW260 
• Rejestrator temperatury i wilgotności TCW210-TH 
• Systemy SCADA i sterowniki Modbus RTU innych firm 
• Moduł IoT dla przemysłu TCW242 
• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
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TSM400-4-TH   Czujnik wilgotności i temperatury  
 

 
TSM400-4-TH to cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury obsługujący protokół MODBUS RTU przez interfejs RS-485. Jego 
konstrukcja umożliwia montaż na ścianie, co czyni go preferowanym wyborem do monitorowania serwerowni, centrów 
danych, biur, sklepów itp. 
 
Cyfrowy czujnik temperatury i wilgotności integruje podstawowe elementy oraz przetwarzanie sygnałów i zapewnia w pełni 
skalibrowane wyjście cyfrowe. Zapewnia to doskonałą jakość pomiarów. 
 
Elementy pomiarowe są kalibrowane fabrycznie i nie wymagają kalibracji w trakcie użytkowania. 
 
TSM400-4-TH obsługuje protokół Modbus RTU, powszechnie stosowany w systemach zarządzania budynkami (BMS) i 
systemach automatyki przemysłowej (IAS). Każdy czujnik posiada unikalny kod seryjny, co umożliwia obsługę wielu 
czujników przez tę samą magistralę RS-485. 
Czujnik wilgotności i temperatury TSH400-4-TH jest umieszczony w smukłej obudowie z tworzywa sztucznego. Dolna część 
obudowy nadaje się do montażu w standardowych puszkach podtynkowych/ściankowych o maksymalnym otworze 
montażowym 61 mm. 
 
Cechy 

• Wskaźnik LED informujący o stanie komunikacji; 
• Długotrwała stabilność oparta na cyfrowym przetwarzaniu sygnału; 
• Dokładność pomiaru wilgotności względnej do 3,0%; 
• Zmienne parametry komunikacji; 
• Pamięć nieulotna dla wszystkich ustawień; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego przez interfejs. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie i ocena jakości środowiska w biurach; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w serwerowniach i centrach danych; 
• Systemy jakości powietrza wewnętrznego; 
• Monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach zarządzania budynkiem (BMS). 

 
Poniższe modele obsługują TSM400-4-TH 

• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
• Moduł monitorowania energii TCW260 
• Zdalny moduł IO GSM-GPRS TCG140 
• Kontrolery innych firm 

 

 
 
 
TSM400-4-CP   Czujnik CO2 i ciśnienia MODBUS  
 

 
CO2 (dwutlenek węgla) to bezbarwny i bezwonny gaz. Jest czwartym najczęściej występującym gazem w atmosferze 
ziemskiej. Jego stężenie, szczególnie w pomieszczeniach, ma istotne znaczenie dla zdrowia i wydajności ludzi w nich 
przebywających. 
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TSM400-4-CP to wieloparametrowy czujnik obsługujący protokół MODBUS RTU przez interfejs RS-485. Czujnik mierzy 
ciśnienie barometryczne i stężenie CO2. 
 
Urządzenie MODBUS zawiera zaawansowany, niedyspersyjny element pomiarowy podczerwieni (NDIR) do pomiaru CO2. 
NDIR jest ostatnio najpopularniejszą metodą pomiaru stężenia CO2. Zasada działania opiera się na absorpcji światła 
podczerwonego (IR) o określonych długościach fal przez cząsteczki CO2. 
 
Element pomiarowy CO2 jest wyposażony we wbudowany czujnik wilgotności i temperatury, co zapewnia większą 
dokładność. 
 
Autokalibracja jest dostępna dla pomiarów dwutlenku węgla. Uzyskuje się ją, gdy czujnik jest pozostawiony w świeżym 
powietrzu (o stężeniu CO2 około 400 ppm). 
 
Podstawowy element pomiarowy ciśnienia barometrycznego jest skalibrowany fabrycznie i nie wymaga kalibracji w trakcie 
użytkowania. 
 
Czujnik TSH400-4-CP znajduje się w smukłej obudowie z tworzywa sztucznego. Dolna część obudowy nadaje się do montażu 
w standardowych puszkach podtynkowych/do wnęk ściennych o maksymalnym otworze montażowym 61 mm. 
 
Cechy 

• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Długotrwała stabilność dzięki cyfrowemu przetwarzaniu sygnału; 
• Autokalibracja na świeżym powietrzu do pomiarów CO2; 
• Zmienne parametry komunikacji; 
• Nieulotna pamięć wszystkich ustawień; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego przez interfejs. 

Zastosowania 
• Jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ); 
• Kontrola wycieków w magazynach CO2; 
• Inteligentne systemy wentylacji; 
• Monitorowanie poziomu CO2 w restauracjach i browarach. 

 
 
Czujnik CO2 i ciśnienia MODBUS może być używany z 

• uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 
• modułem monitorowania energii TCW260 
• zdalnym modułem IO GSM-GPRS TCG140 
• kontrolerami innych firm 

 
 
 
 

TSM400-4-CPTH  czujnik CO2, wilgotności i temperatury  
 

 
CO2 (dwutlenek węgla) to bezbarwny i bezwonny gaz. Jest czwartym najczęściej występującym gazem w atmosferze 
ziemskiej. Jego stężenie, szczególnie w pomieszczeniach, ma istotne znaczenie dla zdrowia i wydajności ludzi w nich 
przebywających. 
 
TSM400-4-CPTH to wieloczujnikowy czujnik obsługujący protokół MODBUS RTU przez interfejs RS-485. Czujnik mierzy 
stężenie CO2, wilgotność, temperaturę i ciśnienie barometryczne. 
 
Urządzenie MODBUS zawiera zaawansowany, niedyspersyjny czujnik podczerwieni (NDIR) do pomiaru stężenia CO2. NDIR 
jest ostatnio najpopularniejszą metodą pomiaru stężenia CO2. Zasada działania opiera się na absorpcji promieniowania 
podczerwonego (IR) o określonych długościach fal przez cząsteczki CO2. 
 
Element czujnika CO2 jest kompensowany temperaturowo dla lepszej dokładności. 
 

Autokalibracja jest dostępna dla pomiarów dwutlenku węgla. Uzyskuje się ją, gdy czujnik jest pozostawiony w świeżym 
powietrzu (o stężeniu CO2 około 400 ppm). 
 
Podstawowe elementy pomiarowe wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego są skalibrowane fabrycznie i nie 
wymagają kalibracji w trakcie użytkowania. 
 



Strona 28 z 37 
 

Wielofunkcyjny czujnik CO2, wilgotności i temperatury TSH400-4-CPTH jest umieszczony w smukłej obudowie z tworzywa 
sztucznego. Dolna część obudowy nadaje się do montażu w standardowych puszkach podtynkowych/do wnęk ściennych o 
maksymalnym otworze montażowym 61 mm. 
 
Cechy 

• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Długotrwała stabilność oparta na cyfrowym przetwarzaniu sygnału; 
• Autokalibracja na świeżym powietrzu dla pomiarów CO2; 
• Zmienne parametry komunikacji; 
• Pamięć nieulotna dla wszystkich ustawień; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego przez interfejs. 

 
Zastosowania 

• Jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ); 
• Kontrola wycieków w magazynach CO2; 
• Inteligentne systemy wentylacji; 
• Monitorowanie poziomu CO2 w restauracjach i browarach. 

 
Poniższe modele obsługują TSM400-4-CPTH 

• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
• Moduł monitorowania energii TCW260 
• Zdalny moduł IO GSM-GPRS TCG140 
• Kontrolery innych firm 

 
 
 
TDI340  Licznik impulsów S0 z interfejsem MODBUS RTU  

 
TDI340 to licznik impulsów S0 z interfejsem MODBUS RTU. Posiada 4 izolowane wejścia cyfrowe. Wejścia te są zgodne ze 
standardem S0 62053-31. Licznik pracuje w trybie odpytywania lub zbocza. W trybie zbocza może zliczać zbocza 
narastające, opadające i oba. 
 
Urządzenie posiada 4 niezależne liczniki. Informacje o nich są przechowywane w pamięci nieulotnej. Zapobiega to utracie 
danych. 
 
Oprócz surowych informacji o zliczonych impulsach, urządzenie oferuje również rejestry rzeczywistych (obliczonych) 
wartości fizycznych. Umożliwia to bezpośrednią rejestrację energii, wody, gazu itp. 
 
Urządzenie jest dedykowane do licznika impulsów. Zapewnia również jednoczesny odczyt stanu wejść cyfrowych – 
OTWARTE/ZAMKNIĘTE. 
 
Można zastosować niezależne opóźnienia dla przejść z niskiego na wysoki i z wysokiego na niski. Opóźnienia wynoszą od 0 
do 656 sekund z krokiem 10 ms. Działają, gdy licznik odpowiedniego wejścia cyfrowego jest w trybie odpytywania. 

Opóźnienia są bardzo przydatne do dodatkowej cyfrowej filtracji przychodzących impulsów. 
 
Urządzenie charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem napięcia zasilania, od 5 do 28 V. Dzięki temu nadaje się do różnych 
zastosowań przemysłowych. 
 
Cechy 

• Interfejs RS-485 obsługujący do 63 węzłów; 
• Pamięć nieulotna do przechowywania liczników; 
• Szeroki zakres napięcia zasilania, od 5 V DC; 
• Niski pobór mocy; 
• Wejścia izolowane galwanicznie; 
• Różnorodność ustawień komunikacyjnych; 
• Pamięć nieulotna do przechowywania ustawień; 
• Wbudowany rezystor terminujący 120 omów; 
• Montaż na szynie DIN; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu. 

 
Zastosowania liczników 

• Zdalny monitoring liczników energii elektrycznej; 
• Sterowanie procesami przemysłowymi; 
• Zdalny monitoring wodomierzy; 
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• Monitorowanie urządzeń z wyjściami S0; 
• Zdalne gromadzenie danych; 
• Zdalny monitoring gazomierzy; 
• Zarządzanie energią; 
• Monitorowanie procesów. 

 
Kompatybilne urządzenia 

• Moduł monitorowania energii TCW260 
• Moduł IoT dla przemysłu TCW242 
• Uniwersalny moduł IO 4G LTE TCG140-4 
• Urządzenia nadrzędne MODBUS RTU innych firm 

 
 
 
 
TDO340  Moduł wyjściowy przekaźnika MODBUS RTU  
 

 
 
Moduł wyjść przekaźnikowych MODBUS RTU, TDO340, to niezawodne, 4-kanałowe urządzenie SPST z niezależnymi stykami. 
Obsługuje protokół MODBUS RTU i umożliwia ustawienie stanów bezpieczeństwa przekaźników podczas uruchamiania i 
utraty komunikacji, zapewniając bezpieczeństwo systemu. 
Moduł posiada funkcję watchdog, która monitoruje awarie komunikacji i szybko reaguje, zapewniając bezpieczeństwo. 
TDO340 wykorzystuje pamięć nieulotną do zapamiętywania stanów przekaźników i przywracania ich po wyłączeniu i 
ponownym włączeniu zasilania. 
 
Służy jako idealne rozszerzenie wyjść przekaźnikowych dla urządzeń nadrzędnych MODBUS RTU, z interfejsem RS-485 
obsługującym do 63 węzłów. 
Dodatkowe funkcje obejmują diodę LED informującą o stanie komunikacji oraz szeroki zakres napięcia zasilania, począwszy 
od 5 V DC. Moduł oferuje również wzmocnioną izolację styków przekaźników, dodając dodatkowy poziom bezpieczeństwa 
do systemu. 
Wbudowany rezystor terminujący 120 omów i łatwy montaż na szynie DIN ułatwiają instalację. Aktualizacje oprogramowania 
układowego można przeprowadzać za pośrednictwem interfejsu, co upraszcza konserwację. 
 
Cechy 

• Interfejs RS-485 obsługujący do 63 węzłów; 
• Pamięć nieulotna do przechowywania statusu przekaźnika; 
• Wskaźnik LED stanu komunikacji; 
• Szeroki zakres napięcia zasilania, począwszy od 5 V DC; 

• Funkcja alarmu utraty komunikacji; 
• Wzmocniona izolacja styków przekaźnika; 
• Pamięć nieulotna do przechowywania ustawień; 
• Wbudowany rezystor terminujący 120 omów; 
• Łatwy montaż na szynie DIN; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu. 

 
Typowe zastosowania 

• Sterowanie i monitorowanie maszyn, przenośników i innego sprzętu w środowiskach produkcyjnych; 
• Zarządzanie oświetleniem, systemami HVAC i systemami bezpieczeństwa w budynkach komercyjnych; 
• Integracja z systemami dystrybucji energii w celu sterowania wyłącznikami i monitorowania zużycia energii; 
• Obsługa pomp, silników i zaworów w odległych lub trudno dostępnych lokalizacjach; 
• Interfejs z komponentami sieci energetycznej w celu zarządzania obciążeniem i automatyzacji dystrybucji; 
• Sterowanie systemami nawadniania, kontrolą klimatu w szklarniach i zarządzaniem zwierzętami gospodarskimi; 
• Zarządzanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulicznym i innym sprzętem przydrożnym; 
• Automatyzacja obsługi pomp, zaworów i systemów filtracji w oczyszczalniach ścieków. 

 
Zgodność 

• Moduł Przemysłowego Internetu TCW242 
• Urządzenia nadrzędne MODBUS RTU innych firm 
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TST320  Moduł termopary 2-kanałowej z interfejsem Modbus RTU  

 
 
TST320 to moduł z interfejsem MODBUS RTU i 2 wejściami dla termopar. Zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie 
zastosowań przemysłowych, zapewnia precyzyjne odczyty temperatury dla różnych typów termopar, co czyni go idealnym 
rozwiązaniem do pomiaru temperatury w procesach przemysłowych. 
 
Niezrównana kompatybilność modułu z wszystkimi termoparami – J, K, T, N, E, B, R i S – gwarantuje bezproblemową 
integrację z dowolną konfiguracją. 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) z przetwarzaniem DSP i dokładnością 
±0,1% zapewniają wyjątkową precyzję pomiaru. W połączeniu z dokładnością CJC ±0,19%, odczyty pozostają niezawodnie 
precyzyjne. 
 
Dzięki interfejsowi RS-485 obsługującemu do 63 węzłów, komunikacja z istniejącymi systemami jest bezproblemowa dzięki 
protokołowi Modbus RTU. 
 
Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, moduł zawiera zintegrowany rezystor terminujący 120 omów, który optymalizuje 
integralność sygnału i upraszcza konfigurację. 
 
Bezpieczeństwo jest priorytetem dzięki imponującemu napięciu izolacji roboczej 1500 Vrms, zapewniającemu bezpieczną 
pracę w środowiskach przemysłowych. 

 
2-kanałowy moduł termopary TST320 umożliwia inżynierom, technikom i decydentom uzyskiwanie danych o temperaturze 
w czasie rzeczywistym, co zwiększa wydajność procesów, jakość produktów i niezawodność systemu. 
 
Cechy 

• 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) z przetwarzaniem DSP; 
• Interfejs RS-485 obsługujący do 63 węzłów; 
• Wskaźnik LED informujący o stanie komunikacji; 
• Kompatybilność ze wszystkimi typami termopar; 
• Zintegrowany rezystor terminujący 120 omów; 
• Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu. 

 
Zastosowania modułu termopary 2-kanałowej 

• Monitorowanie temperatury w przemyśle; 
• Sterowanie systemami HVAC; 
• Zastosowania laboratoryjne i badawcze; 
• Przemysł spożywczy i napojowy; 
• Systemy zarządzania budynkami; 

 
Przemysł motoryzacyjny. 

• Moduł TST320 może być używany z 
• Modułem monitorowania energii TCW260 
• Modułem IoT do zastosowań przemysłowych TCW242 
• Urządzeniami głównymi MODBUS RTU innych firm 
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TSV300  Przetwornik napięcia przemiennego z interfejsem MODBUS RTU 

  
 
Przetwornik napięcia przemiennego TSV300 został zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów wartości skutecznej (True 
RMS). Bezproblemowo współpracuje z sieciami 50 i 60 Hz, co czyni go niezwykle wszechstronnym w różnych zastosowaniach. 
Dodatkowo, przetwornik może być skutecznie wykorzystywany do pomiaru i monitorowania napięcia stałego. 
 
Dzięki 24-bitowej rozdzielczości i dokładności przekraczającej 0,5%, TSV300 zapewnia niezawodne i dokładne zbieranie 
danych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, o czym świadczy solidne napięcie izolacji 1500 Vrms, gwarantujące bezpieczną 
pracę w różnych środowiskach. 
 
Wysoka rezystancja wejściowa przekraczająca 2,4 MΩ minimalizuje zakłócenia, zwiększając dokładność pomiaru. Montaż na 
szynie DIN ułatwia integrację z różnymi konfiguracjami. Szeroki zakres napięcia zasilania (5–28 V DC) zapewnia 
elastyczność, a zaciski bezśrubowe upraszczają montaż. 
 
Dodatkowo, TSV300 obsługuje komunikację MODBUS RTU, dostarczając dane zarówno w 16-bitowym formacie całkowitym, 
jak i 32-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym. Ta funkcja komunikacyjna zwiększa jego kompatybilność z różnymi 

systemami i konfiguracjami akwizycji danych. Co istotne, przetwornik obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego AC, 
pokrywając standardowe napięcia stosowane w różnych krajach. 
 
Podsumowując, TSV300 stanowi kompleksowe rozwiązanie do precyzyjnych i elastycznych pomiarów napięcia AC lub DC. 
Jego najnowocześniejsza technologia w połączeniu z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami sprawia, że jest to idealny 
wybór do różnorodnych zastosowań. 
 
Niezależnie od tego, czy priorytetem jest dokładność, bezpieczeństwo czy łatwość integracji, TSV300 spełnia wszystkie 
wymagania, zapewniając niezawodne pomiary napięcia dostosowane do Twoich potrzeb. 
 
Cechy 

• Rozdzielczość 24-bitowa; 
• Izolacja robocza 1500 Vrms między wejściami a interfejsem; 
• Niski pobór mocy; 
• Szeroki zakres napięcia zasilania – od 5 do 28 V DC; 
• Interfejs RS-485 obsługujący do 63 węzłów; 
• Wbudowany rezystor terminujący 120 omów; 
• Montaż na szynie DIN; 
• Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem interfejsu. 

 
Zastosowania przetworników napięcia przemiennego 

• Automatyka przemysłowa: Moduł może odgrywać kluczową rolę w systemach automatyki przemysłowej, 
zapewniając dokładne pomiary napięcia do monitorowania i sterowania urządzeniami; 

• Centra danych: TSV300 może przyczynić się do niezawodności dystrybucji energii w centrach danych, zapewniając 
dokładne pomiary napięcia dla urządzeń o znaczeniu krytycznym; 

• Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja): Może być stosowany w systemach HVAC do pomiaru i 
kontroli napięć prądu przemiennego, zapewniając wydajną i bezpieczną pracę; 

• Sieci inteligentne: TSV300 można zintegrować z systemami inteligentnych sieci w celu monitorowania i zarządzania 
poziomami napięcia prądu przemiennego, przyczyniając się do stabilności i niezawodności sieci; 

 
Przetwornik może być używany z: 

• Modułem monitorowania energii TCW260 
• Modułem przemysłowego Internetu Rzeczy TCW242 
• Urządzeniami nadrzędnymi MODBUS RTU innych firm 
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TSF400-4 Detektor wycieku wody Modbus  

 
 
 
TSF400-4 to kompaktowy detektor wycieków wody przeznaczony do wczesnego wykrywania obecności wody na podłogach, 
tacach lub wewnątrz obudów urządzeń. Działa w oparciu o szeroki zakres napięcia zasilania 4,5–26 V DC i komunikuje się 
poprzez interfejs Modbus RTU przez RS-485, umożliwiając łatwą integrację ze sterownikami PLC, sterownikami 
przemysłowymi, systemami SCADA i platformami automatyki budynkowej. 
 
Detekcja opiera się na przewodności między elektrodami czujnikowymi; gdy woda zmostkuje elektrody, urządzenie wykrywa 
stan i raportuje go za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, umożliwiając szybkie i niezawodne alarmowanie. Detektor 
jest w pełni elektroniczny i nie posiada żadnych ruchomych części, co zapewnia wysoką niezawodność i długą żywotność w 
środowiskach przemysłowych. 
 
Cechy 

• Wczesne wykrywanie wycieków; 
• Szeroki zakres zasilania; 
• Interfejs RS-485; 
• Wskaźnik stanu LED; 
• Wytrzymała obudowa IP65; 
• Bezobsługowa konstrukcja; 
• Kompaktowy i łatwy w montażu; 
• Wszechstronne zastosowanie. 

 

 
Zastosowania 

• Wykrywanie wycieków w serwerowniach, pomieszczeniach UPS i schronach telekomunikacyjnych; 
• Tace ociekowe HVAC, linie chłodzenia/kondensacji; 
• Monitorowanie instalacji podpodłogowych i podniesionych; 
• Domowe i komercyjne systemy alarmowe przed zalaniem. 

 
TSF400-4 może być używany z 

• Przemysłowym modułem IoT TCW242 
• Modułem monitorowania energii TCW260 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 
• Przemysłowymi sterownikami PLC obsługującymi komunikację Modbus RTU 

 
 
 
 
TSV101  Detektor napięcia AC  

 
TSV101 to niezawodny detektor napięcia przemiennego AC z optoizolowanym wyjściem typu otwarty kolektor. Działa w 
dwóch wybieralnych zakresach napięcia: 85–250 V AC i 170–250 V AC, które można ustawić za pomocą wewnętrznej zworki. 
Zaprojektowany z myślą o trwałości, TSV101 jest zbudowany w całości z komponentów elektronicznych, eliminując części 
mechaniczne i elektromechaniczne. Jego galwanicznie izolowane wyjście wykorzystuje transoptor, co zapewnia bezpieczną 
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i niezawodną transmisję sygnału. Urządzenie jest samowystarczalne, czerpiąc energię bezpośrednio z monitorowanego 
napięcia. 
 
TSV101 wykrywa obecność lub brak napięcia sieciowego w systemach UPS, zasilaczach, źródłach energii elektrycznej i liniach 
energetycznych. Konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN umożliwia szybką i bezpieczną instalację w środowiskach 
przemysłowych. 
Wyjście detektora można podłączyć do kontrolerów TCW1xx, TCW2xx i TCG1xx firmy Teracom, a także do kontrolerów 
innych firm. Jedynym wymogiem jest, aby wejście cyfrowe działało w trybie „suchego styku”, zapewniając bezproblemową 
integrację z systemami monitorowania i sterowania. 
 
Cechy 

• Izolacja galwaniczna między linią prądu przemiennego a wyjściem cyfrowym dla większego bezpieczeństwa; 
• Dwa wybieralne poziomy detekcji napięcia prądu przemiennego, regulowane za pomocą wewnętrznej zworki; 
• Kompatybilność z sieciami 115 V i 230 V AC, co zapewnia wszechstronne zastosowania; 
• Stopień ochrony IP30, zapewniający trwałość w środowiskach przemysłowych; 
• Niski dryft temperaturowy, zapewniający niezawodną pracę w zmiennych warunkach; 
• Konstrukcja z własnym zasilaniem, zasilana bezpośrednio z monitorowanego napięcia. 

 
Zastosowania 

• Alerty zaniku zasilania AC dla systemów alarmowych i powiadamiania; 
• Monitorowanie napięcia AC na wejściu systemów UPS (zasilania bezprzerwowego); 
• Aplikacje automatyki przemysłowej i sterowania procesami; 
• Inteligentne zarządzanie energią podczas pracy z zasilaniem bateryjnym. 

 
Detektor może być używany z: 
Modułem IO Ethernet TCW241 

• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Bezprzewodowym modułem IO 4G LTE TCG120-4 
• Przemysłowym modułem IoT TCW242 
• Modułem monitorowania energii TCW260 
• Cyfrowym modułem IO Ethernet TCW181B-CM 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 

 
 
 
 
 
TSS8030R  Czujnik dymu  
 

 
 
TSS8030R to czujka dymu przeznaczona do wczesnego ostrzegania o pożarze. Reaguje na ustalone stężenie dymu w 
chronionych pomieszczeniach. 
Zasada działania czujki opiera się na rozpraszaniu promieniowania podczerwonego przez cząsteczki dymu wnikające do 
komory optycznej. Czułość wykrywania dymu jest ustawiona fabrycznie. 
 
Czujka jest sterowana mikroprocesorem, działającym w oparciu o udoskonalony algorytm samokompensacji 
zanieczyszczenia komory. 
Czujnik dymu posiada wyjście przekaźnikowe i może być stosowany z kontrolerami posiadającymi wejścia cyfrowe w trybie 
„dry contact”. 
 
Cechy 

• Czułość wykrywania dymu zgodna z normą EN 54-7:2000+ A1:2002; 
• Cyfrowe przetwarzanie sygnału; 
• Bardzo niskie zużycie prądu; 
• Stopień ochrony IP30; 
• Doskonała stabilność długoterminowa; 
• Wskaźniki LED informujące o stanie. 

 
 
 
Zastosowania 

• Wykrywanie dymu w serwerowniach i centrach danych; 
• Powiadamianie o pożarze; 
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• System zarządzania budynkiem (BMS); 
• Monitorowanie wykrywania dymu w obiektach operatorów komórkowych. 

 
Detektor może być używany z: 

• Modułem IO Ethernet TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Kontrolerem zdalnego monitorowania GSM-GPRS TCG120-4 
• Cyfrowym modułem IO Ethernet TCW181B-CM 
• Modułem monitoringu IP Watchdog TCW122B-WD 
• Modułem zdalnego monitoringu środowiska TCW112-CM 
• Płytką przekaźnikową IP Watchdog TCW112-WD 

 
 
 
 
TSD800  Magnetyczny czujnik drzwi  

 
TSD800 to magnetyczny czujnik drzwi z przewodami. Solidna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do drzwi i okien 
metalowych lub drewnianych. 
TSD800 posiada wyjście przekaźnikowe i może być używany z kontrolerami z wejściami cyfrowymi w trybie 
„bezpotencjałowym”. 
 
Cechy 

• Szeroki odstęp między dwiema częściami czujnika; 
• Monitorowanie śrubowe dla lepszej trwałości; 
• Stopień ochrony IP65; 
• Doskonały wybór do zastosowań domowych i komercyjnych. 

 
Zastosowania 

• Monitorowanie bezpieczeństwa drzwi lub okien; 
• Wykrywanie otwartego okna w hotelowych i biurowych systemach HVAC; 
• Monitorowanie otwarcia drzwi w serwerowniach i centrach danych; 
• System zarządzania budynkiem (BMS). 

 
 
 
 
TSF400-0 Detektor wycieku wody z wyjściem cyfrowym  

 
TSF400-0 to kompaktowy detektor wycieków wody przeznaczony do wczesnego wykrywania obecności wody na podłogach, 
wannach lub wewnątrz obudów urządzeń. Działa w szerokim zakresie napięcia zasilania 4,5–26 VDC i posiada wyjście typu 
N z otwartym drenem do bezpośredniego podłączenia do sterowników PLC, kontrolerów, modułów alarmowych lub systemów 
automatyki budynkowej. 
 
Detekcja opiera się na przewodności między elektrodami czujnikowymi; gdy woda zwiera elektrody, wyjście zmienia stan, 
umożliwiając szybkie i niezawodne wykrywanie wycieków oraz sygnalizację alarmową. Detektor jest w pełni elektroniczny i 
nie posiada żadnych ruchomych części, co zapewnia wysoką niezawodność i długą żywotność w wymagających warunkach. 
 
Cechy 

• Wczesne wykrywanie wycieków; 
• Szeroki zakres zasilania; 
• Wyjście typu N z otwartym drenem; 
• Wskaźnik stanu LED; 
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• Wytrzymała obudowa IP65; 
• Bezobsługowa konstrukcja; 
• Kompaktowy i łatwy w montażu; 
• Wszechstronne zastosowanie. 

 
Zastosowania 

• Wykrywanie wycieków w serwerowniach, pomieszczeniach UPS i schronach telekomunikacyjnych; 
• Tace ociekowe HVAC, linie chłodzenia/kondensacji; 
• Monitorowanie instalacji podpodłogowych i podniesionych; 
• Domowe i komercyjne systemy alarmowe przed zalaniem. 

 
Detektor może być używany z: 

• Modułem Ethernet IO TCW241 
• Rejestratorem danych Ethernet TCW220 
• Zdalnym modułem IO TCW122B-CM 
• Kontrolerem zdalnego monitorowania GSM-GPRS TCG120-4 
• Przemysłowym modułem IoT TCW242 
• Modułem monitorowania energii TCW260 
• Uniwersalnym modułem IO 4G LTE TCG140-4 
• Przemysłowymi sterownikami PLC z wejściami cyfrowym 

 
 
 
 

Szczegółowe informacje techniczne i dokumentacje techniczne  pod adresem: 
 

https://www.teracomsystems.com/sensors/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.teracomsystems.com/sensors/
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Podstawą każdego systemu elektronicznego jest oprogramowanie – definiuje ono sposób jego działania. Oprogramowanie 
do akwizycji danych integruje wszystkie zebrane dane, umożliwiając płynne monitorowanie, analizę i zarządzanie, nawet w 
złożonych środowiskach przemysłowych. 
 
Systemy, które akwizycją dane, przetwarzają dane do monitorowania i umożliwiają sterowanie przez operatora, znane są 
jako systemy nadzoru i akwizycji danych (SCADA). Jako kluczowy element automatyki przemysłowej, SCADA zwiększa 
wydajność i niezawodność w różnych branżach. 
 
Projektujemy i wdrażamy przyjazne dla użytkownika oprogramowanie SCADA dostosowane do małych i średnich systemów. 
Koncentrujemy się na intuicyjnej obsłudze, ponieważ rozumiemy, że oprogramowanie nie jest celem końcowym – to 
narzędzie, które pomaga w budowaniu efektywnych rozwiązań zdalnego monitorowania i sterowania. 
 
Nasz sprzęt obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych M2M i jest kompatybilny z różnymi rozwiązaniami programowymi 
innych firm. Jednak wybór zarówno oprogramowania, jak i sprzętu od jednego producenta może usprawnić integrację i 
zwiększyć niezawodność. 
 
Nasze oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem naszego sprzętu, zapewniając bezproblemową pracę z ujednoliconą 
logiką rozwoju systemu. Co najważniejsze, skorzystasz z pełnego wsparcia w jednym miejscu – od ekspertów zarówno od 
sprzętu, jak i oprogramowania. 
Oprócz rozwiązań SCADA oferujemy aplikacje i narzędzia do monitorowania i sterowania poszczególnymi urządzeniami. 
Rozwiązania te upraszczają zadania automatyzacji w domach i małych firmach. 
 
Całe nasze oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby rejestrowanie danych, zdalne monitorowanie i sterowanie 
procesami były bezproblemowe. 
 
A jeśli chodzi o użyteczność, nasze trzy najważniejsze priorytety to: intuicyjność, intuicyjność i… intuicyjność. Wierzymy, że 
w większości przypadków nie będziesz musiał nawet czytać instrukcji. 
 
 
 
TC Monitor  Oprogramowanie do zdalnego monitorowania  

 
 
TC Monitor to oprogramowanie do zdalnego monitorowania, które zbiera dane i steruje modułami IO TCG (GSM) i TCW 
(Ethernet). Aplikacja jest łatwa w instalacji i pozwala na skonfigurowanie systemu monitorowania w kilka minut. 
Obsługiwane urządzenia mogą pracować w trybie serwera lub klienta, co umożliwia dodawanie kontrolerów zainstalowanych 
w różnych lokalizacjach. Monitorowanymi parametrami mogą być czujniki, wejścia cyfrowe i analogowe oraz wyjścia 
przekaźnikowe. Zebrane dane można wyświetlać na niestandardowych panelach graficznych i danych. 
Niezależny od platformy, internetowy interfejs użytkownika zapewnia łatwy dostęp do oprogramowania z dowolnego miejsca.  
 
TC Monitor umożliwia elastyczne zarządzanie kontami użytkowników. Każdemu użytkownikowi można przyznać prawa 

dostępu do określonych informacji i akcji. 
 
Oprogramowanie działa na podstawie bezpłatnej licencji, której jedynym ograniczeniem jest liczba monitorowanych 
elementów. 
TC Monitor to doskonały wybór dla projektów akwizycji danych i automatyzacji. 
 
Funkcje 

• Przyjazny dla użytkownika interfejs WWW ułatwiający konfigurację i sterowanie; 
• Elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników; 
• Rozproszony monitoring kontrolerów w trybie „klient”; 
• Powiadomienia alarmowe; 
• Dziennik aktywności użytkownika; 
• Graficzne i graficzne pulpity nawigacyjne dla lepszej wizualizacji; 
• Łatwy dostęp do tabel z surowymi danymi, eksport do formatu .csv; 
• Zarządzanie bazą danych; 
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• Wysyłanie poleceń do kontrolerów w trybie „serwer” i „klient”; 
• Dziennik statusu poleceń. 

 
 
Zastosowania 

• Systemy monitorowania serwerów i centrów danych; 
• Zdalny monitoring obiektów telekomunikacyjnych; 
• Monitoring temperatury w magazynach leków i żywności; 
• Monitoring środowiska w szklarniach; 
• Zdalne sterowanie sprzętem elektronicznym; 
• Systemy ogrzewania i chłodzenia; 
• Automatyka procesów przemysłowych; 
• Monitoring drzwi i okien w celu sterowania klimatyzacją. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Szczegółowe informacje techniczne, programy i dokumentacje techniczne  pod adresem: 
 
https://www.teracomsystems.com/software/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowe informacje techniczne na stronie internetowej producenta: 

Teracom  pod adresem:    https://www.teracomsystems.com 

 

 

 

 

ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. 

ul. Poli Gojawiczyńskiej 13, 44-109 Gliwice 

Telefon: +48 32 330-45-70; +48  783-961-709 

Web: https://www.elektro-trading.com.pl 

Mail: et@elektro-trading.com.pl 
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